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Zastupitelstvo obce Libin, jako vécné a mistné pfisludny spravni organ podle § 6 odst.
(5) pism. c) zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), v platném znéni (dale jen ,stavebni zakon®) a §§ 10, 11 a § 171 zé&kona €.
500/2004 Sb., spravni fad, v platném znéni (dale jen ,spravni fad®), v souladu s § 84
odst. (2) pism. x) zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich (Obecni zfizeni), v platném znéni,
a v souladu s § 43 odst. (4) stavebniho zakona

vydava

po provedeném Fizeni podle §§ 50 az 53 ve vazbé na § 55 stavebniho zdkona a ve
vazbé na §§ 171 az 174 spravniho fadu, podle § 54 stavebniho zakona

UZEMNI PLAN LIBIN
v katastralnim uzemi Libin, Slavosovice u LiSova a Spoli u Ledenic
FORMOU OPATRENI OBECNE POVAHY,

v rozsahu navrhové C&asti dokumentace, upravené na zakladé vysledku projednani
podle §§ 50 az 53 stavebniho zakona a podle §§ 171 az 174 spravniho fadu.



A) VYMEZENi ZASTAVENEHO UZEMi

Je vymezena hranice zastavéného uzemi k datu 31.5.2017 (viz graficka ¢ast, vykresy €. 1.1, 2,
3)

B) ZAKLADNi KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE, OCHRANY A
ROzZVOJE JEHO HODNOT

B.1) Koncepce rozvoje uzemi obce

Navrh urbanistické koncepce zabezpeCuje dosazeni vyvazenych podminek udrzitelného

rozvoje Uzemi, s dirazem na zachovani dominantni obytné a rekreac¢ni funkce uzemi.

- vytvofeni podminek pro zlep$eni a stabilizaci Zivotni urovné obyvatel — navrhem ploch pro
bydleni a vytvareni novych pracovnich pfilezitosti

- vytvofeni podminek pro socialni soudrznost obyvatel

- uchovani urbanistickych a architektonickych hodnot obce

- uchovani hodnot krajinného razu

- uchovani klidného a zdravého prostiedi pro bydleni a rekreaci

- vytvofeni podminek pro zlepSeni stavu dopravni a technické infrastruktury — navrh ploch a
koridor(i dopravni a technické infrastruktury

B.2) Koncepce ochrany a rozvoje hodnot Uzemi
Uzemni plan zachovava a rozviji vSechny hodnoty uzemi — zejména kulturni a pfirodni. Hlavni
hodnoty Uzemi jsou vyznaceny v grafické ¢asti odlvodnéni (&. Il.1 - koordinacni vykres).

B.2.1) Kulturni hodnoty
Nemovité kulturni pamatky:

oznacéeni Cislo rejstfiku pamatka umisténi

ve vykrese

H1 14629 / 3-428 kapliCka na navsi ve Spoli
H2 39735/ 3-222 kaplicka pfi rybniku v Libiné
ochrana:

- v pfipadé stavebnich Uprav, které maji vliv na vzhled objektu, je nutné, aby architektonickou
Cast projektové dokumentace zpracoval autorizovany architekt.

- dbat na kvalitu a soulad feSeni nové zastavby v okoli nemovitych kulturnich pamatek,
nepovolovat vyrazové nebo funkéné konkurencni Uzemni zasahy

- modernizace stavajicich objektd v okoli, pfipadné dostavba proluk je mozna, musi
respektovat prostorové a funkéni uspofadani uzemi a dochovanou urbanistickou skladbu,
respektovat charakter a vySkovou hladinu stavajici zastavby. Nesmi se nepfiznivé
uplatiiovat vici tradiéni zastavbé svym nadmérnym méfitkem, nevhodnym tvaroslovim,
materialovou skladbou &i barevnosti,

- chranény musi byt dalkové pohledy nemovité kulturni pamatky — nové zaméry
v exponovanych polohach musi prokazat vhodnost feSeni zakresy do fotografickych
panoramat.

lOchranné pasmo méstské pamatkové rezervace Tiebori

- zasahuje na feSené uzemi v severovychodni €asti k.U. Spoli u Ledenic (lokalita Odmény)

ochrana:

Respektovat, chranény musi byt dalkové pohledy — nové zaméry musi prokazat vhodnost

feSeni zakresy do fotografickych panoramat.

Hodnotné urbanistické prostory|

Jedineénymi urbanistickymi hodnotami sidla jsou navesni prostory se zastavbou puvodnich

usedlosti ve SlavoSovicich (H3), Libiné (H4) a Spoli (H5) a dale usedlosti v lokalité Odmény

(H6), které jsou vyznamné z hlediska zachovani identity sidla a krajinného razu. (hranice

hodnotnych urbanistickych prostoru je vyznaena v grafické ¢asti oduvodnéni - vykres €. 11.1

Koordinacni vykres).

ochrana:




Tyto urbanistické a architektonické hodnoty, které v kontextu s pfirodnimi prvky svym
harmonickym méfitkem a vztahy v krajiné spoluvytvareji identitu obce a svébytny krajinny raz,
musi byt chranény pfed negativnimi vlivy a zasahy.
Nova vystavba a pfiméfené pfistavby a pfestavby v zastavéném uzemi a zastavitelnych
plochach v ramci vyznaeného urbanisticky hodnotného prostoru musi respektovat zakladni
podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
— respektovat hladinu stavajici okolni zastavby
— respektovat puvodni urbanistické znaky sidla (situovani objektl na pozemcich, hustotu
zastavby)
— respektovat krajinné meéfitko, pavodni hmoty a architekturu tradi¢ni vesnické zastavby
(klasickych usedlosti)
Pro k.u. Spoli jsou stanoveny podminky zpfisnéné ochrany pro plochy bydleni (viz kap.F)
Vyznamné stavebni dominanty:|
— kostel na navsi v Libiné
— kaple na navsi ve Spoli
— kaple na navsi ve SlavoSovicich
ochrana:
Zachovat, respektovat okoli — nepfipustit zaméry, které by mohly nepfiznivé ovlivnit jejich
plsobeni v prostoru
Objekty drobné sakralni architektury - kaple, pomniky, kfize, boZi muka|
ochrana:
Zachovat, respektovat bezprostiedni okoli — nepfipustit zaméry, které by mohly nepfiznivé
ovlivnit jejich estetické plasobeni v prostoru sidla nebo krajiny, chranit doprovodnou zelen —
solitérni stromy
Vyznamné vyhlidkové body:|
Mista dalkovych pohledu, vyhlidkové body, pohledové sméry na krajinné scenérie
— Spoli, u silnice na Domanin
ochrana:
Respektovat, nepovolit Zzadné zasahy, které by je mohly narusSit
Historicka cestni sit’;
H7 — cesta do Petrovic, H8 — cesta ke Spolskému mlynu, H9 — cesta na Odmény
ochrana:
Zachovat, chranit a doplfovat cestni sit' a doprovodnou zelen
lUzemi s archeologickymi nalezy|
Celé feSené uzemi je uzemim s archeologickymi nalezy IlIl. stupné, historicka jadra sidel jsou
uzemim s archeologickymi nalezy Il. stupné.
ochrana:
PFi pfipravé vykopovych praci je nutno se spojit s pfislusnym archeologickym pracovistém
Pamatkového ustavu, ktery specifikuje pfipadny rozsah archeologické pomoci.
Ma-li se provadét stavebni Cinnost (zastavba nebo rekonstrukce jednotlivych historickych
objektd) na Uzemi s archeologickymi nalezy, jsou stavebnici jiz od doby pfipravy stavby
povinni tento zamér oznamit archeologickému ustavu a umozZnit jemu nebo opravnéné
organizaci provést na dotéeném uzemi zachranny archeologicky vyzkum. Obdobné se
postupuje, ma-li se na takovém uUzemi provadét jina Cinnost, kterou by mohlo byt ohrozeno
provadéni archeologickych vyzkumu
Hodnoty krajinného razu|
— Libinsko — vesnice z pfedpoli Treborskych blat, uzemi s harmonickou zastavbou s prvky
lidové architektury
— lokalita Odmény (severovychodni ¢ast k.U. Spoli) — roztrousena zastavba plvodnich statkd,
krajinafsky hodnotné uzemi — okoli rybnika Svét
Oblasti krajinného razu (dle generelu krajinného razu JihoCeského kraje)
— oblast krajinného razu 15 - LiSovsky prah — zapadni Treborisko (k.u. SlavoSovice, Libin a
zapadni ¢ast k.u. Spoli po hranici CHKO Tfeborisko)
— oblast krajinného razu 16 — CHKO Trebonsko — vychodni &ast k.U. Spoli (od hranice
CHKO)
Pasma krajinného razu (v ramci CHKO T¥eborisko)
— pasmo B — Uzemi zpfisnéné ochrany (jihozapadni ¢ast)
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— pasmo A — Uzemi pfisné ochrany (severovychodni ¢ast)

Katastralni uzemi Spoli je sou€asti uzemni studie Treborisko — Novohradsko.

ochrana:

Respektovat, nepovolit Zadné zasahy, které by hodnoty krajinného razu mohly narusit.

V lokalit¢ Odmény neni navrzeno rozsiteni ploch pro bydleni — pouze je mozné rozsifit plochu
pro zelef soukromou (zahradu)

B.2.2) Pfirodni hodnoty

V celém feSeném Uzemi se nachazeji vyznamné krajinné prvky ze zakona - lesy, raselinistég,

vodni toky, rybniky a udolni nivy. Pfevazna Cast spravniho uzemi se nachazi v chranéné

oblasti pfirozené akumulace vod (dale jen CHOPAYV) Tfeboriska panev.

Katastralni uzemi Spoli:

— Hranice vyhradniho loziska SlavoSovice je zakreslena v souladu s rozhodnutim ve véci

odpisu zasob vyhradniho loziska SlavoSovice, které vydalo Ministerstva primyslu a obchodu

dne 17.12. 2015 pod &. j. MPO 56086/2015. Rozhodnuti o zméné chranéného loziskového

Uuzemi Slavosovice €. j. 12697/ENV/16, 308/510/16 sp. zn. 7TR2/16 ze dne 29. 3. 2016 vydalo

Ministerstvo Zivotniho prostfedi a pravni moci nabylo dne 19. 4. 2016.

Ochrana: uzemnim planem nejsou ve chranéném lozZiskovém Uzemi vymezeny zadné

zastavitelné plochy. Je tieba dbat, aby se narusSilo co nejméné vyuziti nerostného bohatstvi.

Cinnosti pouze v souladu se zakonem 44/1988 Sb.o ochrané a vyuZiti nerostného bohatstvi

(horni zakon).

— Spolsky potok a rybniky — Navesni, Dolni a Horni Spolsky a dalSi

Nejcenngjsi z hlediska pfirodnich hodnot je severovychodni ¢ast katastralniho uzemi, kde se

nachazi:

— Chranéna krajinna oblast (CHKO) Treborisko, ktera je zaroven vyhlaSena jako biosféricka

rezervace (BR) UNESCO

— lokalita vyskytu zvlasté chranénych druhd

— P¥irodni rezervace V Rajich

— PFirodni léCivy zdroj lazefiského mista Tfebon (lozisko peloidu Vimperky)

Katastralni uzemi SlavoSovice:

— pamatny strom — jilm horsky, ve SlavoSovicich na navsi u €.p.18 (C.parcely KN 1054/1)

— rybniky — Vyskok, Beklan, Jakubovsky a dalSi

— vyhradni loZisko SlavoSovice a chranéna loziskova uzemi Ledenice a SlavoSovice

Katastralni uzemi Libin:

— rybniky — Spolsky, Prostfedni, Benatsky, Novy a dalSi

ochrana:

- nepovolit Zzadné zasahy, které by mohly hodnoty uUzemi naruSit, zejména vystavbu
fotovoltaickych a vétrnych elektraren v nezastavéném uzemi

- respektovat stavajici hodnotnou zelen

- pro nové vysadby pouzivat mistné typickou druhovou skladbu (b&zné druhy listnatych
stromu a kef)

- respektovat tradi¢ni umisténi a prostorotvornou funkci zelené

- chranit vegetacni prvky krajiny — aleje, doprovodnou a bfehovou zelen

- obnovit zakladni sit’ polnich cest s doprovodnymi alejemi

- nezvySovat plochy orné plady na ukor trvale zatravnénych ploch, pfedevS§im na svazitych
pozemcich, v poto€nich a Fi€nich nivach

Plan uzemniho systému ekologické stability je vyznacen ve vykrese €. 1.2. VeSkeré znamé a

zavazné jevy jsou respektovany. Specifikace a navrh opatieni uzemniho systému ekologické

stability (USES) — viz tabulky a podminky vyuziti pro plochy USES.

B.2.3) Civiliza€ni hodnoty

Civiliza¢ni hodnoty predstavuji vybaveni obce vefejnou infrastrukturou:

IDopravni a technicka infrastruktural

ochrana:

Vyuzit dle moznosti stavajici technickou a dopravni infrastrukturu, propojit, doplnit chybégjici
trasy, modernizovat. Udrzovat historickou cestni sit, doplnit dle mozZnosti alejemi.




lObéanska vybavenost]

zakladni ob¢anska vybavenost lokalniho vyznamu — v kazdé mistni ¢asti je kulturni zafizeni
ochrana:

Vyuzivat a modernizovat stavajici objekty obCanské vybavenosti, stabilizovat plochy pro
obCanskou vybavenost ve vefejném zgjmu.

C) URBANISTICKA KONCEPCE, VCETNE VYMEZENIi ZASTAVITELNYCH
PLOCH, PLOCH PRESTAVBY A SYSTEMU SIDELNi ZELENE

C.1) Urbanisticka koncepce

Spravni Uzemi obce se sklada ze 3 katastralnich Uzemi: k.4. SlavoSovice u LiSova, Libin a

Spoli u Ledenic. Zastavba je soustfedéna do obce Libin a mistnich ¢asti SlavoSovic a Spoli.

Na vychodnim okraji se nachazeji samoty Spolsky mlyn a Odmény, bfehy Spolského rybnika

lemuje rozsahla rekreacni oblast (chatova kolonie). Toto vymezeni zastavby zlistane i nadale,

mistni ¢asti a samoty nebudou navzajem propojovany zastavbou.

Navrzena koncepce zachovava a podporuje dosavadni charakter sidel, tj. pfedevSim bydleni

na venkové, v kvalitnim, klidném prostfedi s moznosti kazdodenni rekreace v bezprostfednim

okoli. Vymezuje kulturni a pfirodni hodnoty uzemi a stanovuje podminky jejich ochrany a

rozvoje.

- Uzemni plan upfednostiiuje rozvoj nové zastavby predevsim v prolukach a v navaznosti na
zastavéné uzemi — za dodrZeni podminek prostorového uspofadani, stanovenych s ohledem
na zachovani hodnot tradi¢ni venkovské zastavby

- Uzemni plan navrhuje rozvoj ploch pro bydleni a stabilizaci a rozSifeni ploch pro vyrobu a
skladovani - s cilem podpofit pfiméfeny narlist poc¢tu obyvatel, zlepSit vékovou strukturu
obyvatelstva a zajistit rovnéz pracovni pfilezitosti

- Uzemni plan zahrnuje do podminek pro plochy bydleni i moznost provozovat drobnou
femeslnou vyrobu a sluzby - s cilem rozSifit moznosti zplsobu vyuZiti stavajicich objektl jak
pro bydleni, tak pro drobné podnikatelské aktivity.

SlavoSovice

- pro rozvoj bydleni v rodinnych domech — venkovské se navrhuji plochy: Z1 az Z5

- Uzemni plan vymezuje zastavitelnou plochu pro obéanské vybaveni — sport a télovychova
na vychodnim okraji — s cilem zkvalitnit sportovné rekreacni zazemi pro obyvatele: Z7

- zapadné od obce jsou navrzeny zatravnéné pasy podél SlavoSovického potoka: plocha K1

- byvaly areal zemédélské vyroby je stabilizovan jako plochy pro vyrobu a skladovani, dalsi
rozvoj se nenavrhuje, pfi zapadni hranici arealu je navrzen pas ochranné a izolaéni zelené.

Libin

- Uzemni plan navrhuje ochranu zastavby proti pfivalovym vodam — zachytny pfikop a plochy
retenénich opatfeni na severnim a zapadnim okraji sidla: K3 az K6. Tyto plochy budou
zaroven plnit funkci zeleného pasu mezi zastavénou Casti a intenzivné vyuzivanou
zemédélskou krajinou.

- Uzemni plan navrhuje pro rozvoj bydleni v rodinnych domech — venkovské vyuziti proluk
a plochy navazujici na zastavéné Uzemi obce: Z8 az Z13 a Z16

- pro technické zazemi obce (sbérny dvdr, sklady, pfipadné zafizeni pro sport) je navrzena
plocha technické infrastruktury : Z14

- pro mozné zvySeni kapacity je navrzeno rozSifeni arealu stavajici Cistirny odpadnich vod:
plocha technické infrastruktury Z15

- navysuji se plochy vyroby a skladovani: Z17, Z18.

Spoli

- Uzemni plan navrhuje ochranu zastavby proti pfivalovym vodam — zachytny pfikop a plochy
retencnich opatfeni na severovychodnim a jihovychodnim okraji sidla: K7 a K8. Tyto plochy
budou zaroven plnit funkci zeleného pasu mezi zastavénou €asti a intenzivné vyuzivanou
zemédélskou krajinou.

- nova zastavba bydleni v rodinnych domech — venkovské se navrhuje v zapadni Casti -
plochy: Z19, 720, Z21 ; vjizni &asti podél komunikace smérem k Dolnimu Spolskému
rybniku: Z22 az 228

- zastavitelné plochy smisené obytné — venkovské se navrhuji na severovychodnim okraji
sidla: Z29 a Z30, pro pohledové odclonéni je navrzen pas ochranné a izola¢ni zelené
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- v navaznosti na stavajici zemédélsky areal je navrZzena plocha vyroby a skladovani: Z31
Odmény

Plochy bydleni jsou stabilizovany, nové zastavitelné plochy se nenavrhuji. V navaznosti na
stavajici zemédélskou usedlost je navrZzena plocha pro roz§ifeni zahrady, sadu - bez mozZnosti
zastavéni: K9 — zeleri soukroma.

Spolsky mlyn

Nové zastavitelné plochy se nenavrhuji.

rekreacni oblast Spolsky rybnik

Nové zastavitelné plochy se nenavrhuiji.

C.2) Vymezeni zastavitelnych ploch

g?ggﬁ)’/ ((:;fv:lc; zpUsob vyuziti lokalita rozlr?ga v podminky vyuziti
k.u. Slavosovice
Z1 BV . - provéreni izemni studii
Bydleni glavosowce “|27 - podminky vyuziti a podminky
v rodinnych prostorového usporadani véetné
domech - zakladnich podminek ochrany krajinného
venkovské razu - viz kap. F
- obsluha Uzemi — nezbytna uprava
zv ucelové komunikace - rozSifeni profilu
Verejna verejného prostranstvi na poZzadované
prostranstvi — parametry
vefejna zelen - zajistit funk&nost stavajiciho systému
melioraci
- respektovat uzemi archeologickych
nalezl Il.stupné
- respektovat OP radiokomunikacéniho
zafizeni
Z0 0,14 - zalozZeni izola¢ni zelené z divodu
Zelen - eliminace negativnich vlivli sousedniho
ochranna a vyrobniho arealu
izolaéni
Z2 BV SlavosSovice - | 1,71 - podminky vyuZziti a podminky
Bydleni Jz prostoroveho usporadani véetné
v rodinnych zakladnich podminek ochrany krajinného
domech - razu - viz kap. F
venkovské - obsluha Uuzemi — nezbytna uprava
ucelové komunikace - rozSifeni profilu
vefejného prostranstvi na poZzadované
parametry
- zajistit funk&nost stavajiciho systému
melioraci
PV 0,04 - roz8ifeni profilu vefejného prostranstvi na
Vefejna pozadované parametry
prostranstvi




g?;gg)‘l c(;i'%k; zpUsob vyuziti lokalita rozlrc])ga v podminky vyuziti
Z3 BV SlavoSovice - | 1,64 - provéreni izemni studii
Bydleni J - podminky vyuZziti a podminky
v rodinnych prostoroveého usporadani véetné
domech - zakladnich podminek ochrany krajinného
venkovské razu - viz kap. F
- obsluha Uzemi — nezbytna uprava
ucelové komunikace - roz§ifeni profilu
vefejného prostranstvi na poZzadované
parametry
- respektovat uzemi archeologickych
nalezl Il.stupné
- respektovat stavajici kanalizaci
- respektovat vyhradni lozisko a chranéné
loZiskové uzemi — tj. omezeni nékterych
¢innosti a zfizovani staveb dle § 18 a 19
horniho zakona
- respektovat navrzeny koridor pro
technickou infrastrukturu (vodovod)
PV 0,14 - souvisejici plocha vefejného prostranstvi
Vefejna s obsluznou komunikaci
prostranstvi
rAY 0,11 - souvisejici plocha vefejné zelené
Vefejna
prostranstvi —
vefejna zelen
Z4 BV SlavoSovice - | 0,08 - podminky vyuZziti a podminky
Bydleni S prostoroveého usporadani véetné
v rodinnych zakladnich podminek ochrany krajinného
domech - razu - viz kap. F
venkovské - respektovat izemi archeologickych
nalezl Il.stupné
- respektovat nadzemni elektrické vedeni
22kV v&etné OP
Z5 BV SlavoSovice - | 2,01 - provéreni Uzemni studii
Bydleni JV - podminky vyuZziti a podminky
v rodinnych prostoroveho usporadani véetné
domech - zakladnich podminek ochrany krajinného
venkovské razu - viz kap. F
- obsluha uzemi — ze severu a z jihu
z mistni komunikace
- respektovat vyhradni lozisko a chranéné
loZiskové uzemi — tj. omezeni nékterych
Cinnosti a zfizovani staveb dle § 18 a 19
horniho zakona
ZS 0,15 - respektovat vyhradni lozisko
Zelen
soukroma
Z6 BV u samoty jihovychodné od SlavoSovic - je
vypusténo
Z7 os SlavoSovice - | 1,40 - sportovni hfisté v€etné objektu
Obcanské SV technického zazemi a Saten
vybaveni - - vramci plochy zaloZit pas izola¢ni zelené
sport a po obvodu
télovychova - zajistit funk&nost stavajiciho systému
melioraci
- respektovat uzemi archeologickych
nalezl Il.stupné
- respektovat OP radiokomunikacéniho
zafizeni
- respektovat OP silnice
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porad. Cislo

rozloha v

plochy (i.&.) zpUsob vyuziti lokalita ha podminky vyuziti
k.a. Libin
Z8 BV Libin-Z 4,01 podminky vyuZiti a podminky
Bydleni prostorového usporadani véetné
v rodinnych zakladnich podminek ochrany krajinného
domech - razu - viz kap. F
venkovské obsluha uzemi — ze silnice 111/1469 a
vské z mistni komunikace
respektovat Uzemi archeologickych
nalezl Il.stupné
respektovat nadzemni elektrické vedeni
22kV vcetné OP
Vybudovani protipovodfiovych opatieni
VRO5 (-Zachytna stoka a zatravnéni K6 )
podmiriuji zastavitelnost plochy
yAY 0,22 plocha souvisejiciho vefejného
Vefejna prostranstvi — vefejné zelené
prostranstvi —
vefejna zelen
ZS 0,12 respektovat navrzena protipovodrova
Zelen opatfeni (odvodnovaci pfikop)
soukroma
Z9 BV Libin - SZ 1,74 podminky vyuziti a podminky
Bydleni prostoroveho usporadani véetné
v rodinnych zakladnich podminek ochrany krajinného
domech - razu - viz kap. F
venkovské obsluha uzemi — ze silnice 111/1469 a
z mistni komunikace
respektovat nadzemni elektrické vedeni
22kV a trafostanici véetné OP
respektovat OP silnice
respektovat stavajici vodovod
Vybudovani protipovodnovych opatfeni
VRO5 (-Zachytna stoka a zatravnéni K5 )
— podminuji zastavitelnost plochy
Z10 BV Libin-S 0,77 podminky vyuZiti a podminky
Bydleni prostoroveého usporadani véetné
v rodinnych zakladnich podminek ochrany krajinného
domech - razu - viz kap. F
venkovské obsluha Uzemi — z mistni komunikace

zajistit funkénost stavajiciho systému
melioraci

respektovat navrzena retenéni opatfeni
(praleh)

Vybudovani protipovodnovych opatfeni
VRO5 (-Zachytna stoka a zatravnéni K4 )
— podminuji zastavitelnost plochy
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g?;gg)‘l c(;i'%k; zpUsob vyuziti lokalita rozlrc])ga v podminky vyuziti
Z11 BV Libin - SV 1,42 podminky vyuziti a podminky
Bydleni prostoroveho usporadani véetné
v rodinnych zakladnich podminek ochrany krajinného
domech - razu - viz kap. F
venkovské obsluha uzemi — ze silnice 111/1469 a
z mistni komunikace
zajistit funkénost stavajiciho systému
melioraci
respektovat OP silnice
respektovat stavajici vodovod
respektovat navrzena retencni opatfeni
(zvySeni kapacity stavajici zatrubnéné
vodotece)
Vybudovani protipovodnovych opatfeni
VRO5 (-Zachytna stoka ) — podminuji
zastavitelnost plochy
212 |BvV Libin - V 2,23 podminky vyuZiti a podminky
Bydleni prostorového usporadani véetné
v rodinnych zakladnich podminek ochrany krajinného
domech - razu - viz kap. F
venkovské obsluha uzemi — ze silnice 111/1469 a
z mistni komunikace
zajistit funkénost stavajiciho systému
melioraci
respektovat hodnotny urbanisticky prostor
respektovat OP silnice
respektovat stavajici vodovod, STL
plynovod
respektovat navrzena retenéni opatfeni
(zvySeni kapacity stavajici zatrubnéné
vodotece)
Vybudovani protipovodfiovych opatieni
VRO05 (-Zachytna stoka ) — podmifiuji
zastavitelnost plochy
Z13 |BV Libin - JV 0,33 podminky vyuziti a podminky
Bydleni prostoroveého usporadani véetné
v rodinnych zakladnich podminek ochrany krajinného
domech - razu - viz kap. F
venkovské obsluha uzemi — z mistni komunikace
respektovat hodnotny urbanisticky prostor
respektovat Uzemi archeologickych
nalezl Il.stupné
Vybudovani protipovodfiovych opatfeni
VRO04 (-Zachytna stoka ) — podmifiuji
zastavitelnost plochy
Z14 | Tl Libin - JV 0,45 plocha pro technické zazemi obce
Technicka (sbérny dvur, sklady), zafizeni pro sport
infrastruktura obsluha uzemi — z mistni komunikace
Z15 |TI Libin -V 0,06 plocha pro rozsifeni Cistirny odpadnich
Technicka vod
infrastruktura nepiekroCit navrzenou hranici negativnich
vlivll ve vztahu k obytné zastavbé
216 BV Libin - stfed |0,08 obsluha uzemi — z mistni komunikace
Bydleni uchovat funkénost stavajiciho
v rodinnych odvodnovaciho pfikopu
domech -
venkovské
Z17 |VS Libin - JV 0,49 respektovat izemi archeologickych
Vyroba a nalezl Il.stupné
skladovani nepiekroCit navrzenou maximalni hranici
negativnich vliva
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g?;gﬁ)‘/ c(;i'%k; zpUsob vyuziti lokalita rozlrc])ga v podminky vyuziti
Z18 |VS Libin - J 0,27 - obsluha Uuzemi — ze stavajiciho arealu
Vyroba - nepfekrocit navrzenou maximalni hranici
skladovani negativnich vliva
- respektovat komunikacni vedeni RSS
- (plocha ma 2 ¢asti)
k.u. Spoli
Z19 BV Spoli - JZ 0,57 - podminky vyuZziti a podminky
Bydleni prostoroveho usporadani véetné
v rodinnych zakladnich podminek ochrany krajinného
domech - razu - viz kap. F
venkovské - obsluha uzemi — z u€elové komunikace
- respektovat OP silnice
- respektovat stavajici vodovod, STL
plynovod
Z20 |BV Spoli - JZ 0,98 - podminky vyuziti a podminky
Bydleni prostorového usporadani véetné
v rodinnych zakladnich podminek ochrany krajinného
domech - razu - viz kap. F
venkovské - obsluha uzemi — ze silnice 111/1469
- respektovat OP silnice
- respektovat stavajici vodovod, STL
plynovod
- respektovat navrzeny koridor pro
technickou infrastrukturu (kanalizaci)
Z21 BV Spoli - SZ 0,88 - podminky vyuziti a podminky
Bydleni prostorového usporadani véetné
v rodinnych zakladnich podminek ochrany krajinného
domech - razu - viz kap. F
venkovské - obsluha Uzemi — ze silnice 111/1469 a
z ucelové komunikace
- respektovat: stavajici vodovod, STL
plynovod, navrzeny koridor pro
technickou infrastrukturu (kanalizaci),
navrzené protipovodnové opatfeni (novy
propustek)
- Vybudovani protipovodriovych opatfeni
podmiriuji zastavitelnost plochy
Z22 |BvV Spoli - J 0,99 - podminky vyuziti a podminky
Bydleni prostorového usporadani véetné
v rodinnych zakladnich podminek ochrany krajinného
domech - razu - viz kap. F
venkovské - obsluha uzemi — z mistni komunikace
- respektovat: stavajici vodovod, navrzeny
koridor pro technickou infrastrukturu
(kanalizaci), vzdalenost 50m od hranice
lesa (objekty umistovat min. 20m od
hranice lesa)
Z23 |BvV Spoli - J 0,85 - podminky vyuZziti a podminky
Bydleni prostoroveho usporadani v€etné
v rodinnych zakladnich podminek ochrany krajinného
domech - razu - viz kap. F
venkovské - obsluha uzemi — z mistni komunikace
- zajistit funk&nost stavajiciho systému
melioraci
- Vybudovani protipovodiiovych opatfeni
VRO03 (-Zachytna stoka a zatravnéni K8
) — podmiriuji zastavitelnost plochy
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z?c:c?ﬁ)-/ ((;i'%k; zpUsob vyuziti lokalita rozlrc])ga v podminky vyuziti
Z24 |BV Spoli - J 0,32 podminky vyuZziti a podminky
Bydleni prostoroveho usporadani véetné
v rodinnych zakladnich podminek ochrany krajinného
domech - razu - viz kap. F
venkovské obsluha Uuzemi — z mistni komunikace
respektovat: vzdalenost 50m od hranice
lesa (objekty umistovat min. 20m od
hranice lesa)
Z25 |BV Spoli - J 0,39 podminky vyuziti a podminky
Bydleni prostorového usporadani véetné
v rodinnych zakladnich podminek ochrany krajinného
domech - razu - viz kap. F
venkovské obsluha uzemi — z mistni komunikace
respektovat: vzdalenost 50m od hranice
lesa (objekty umistovat min. 20m od
hranice lesa)
zajistit funkénost stavajiciho systému
melioraci
Vybudovani protipovodfiovych opatieni
VRO03 (-Zachytna stoka a zatravnéni K8 )
— podmifuji zastavitelnost plochy
Z26 |BV Spoli - J 0,30 podminky vyuziti a podminky
Bydleni prostorového usporadani véetné
v rodinnych zakladnich podminek ochrany krajinného
domech - razu - viz kap. F
venkovské obsluha uzemi — z mistni komunikace
respektovat: vzdalenost 50m od hranice
lesa (objekty umistovat min. 20m od
hranice lesa), oploceni musi zachovat
odstup od kraje lesa
Z27 |BV Spoli - J 0,33 podminky vyuziti a podminky
Bydleni prostorového usporadani véetné
v rodinnych zakladnich podminek ochrany krajinného
domech - razu - viz kap. F
venkovské obsluha Uuzemi — z mistni komunikace
respektovat: vzdalenost 50m od hranice
lesa (objekty umistovat min. 20m od
hranice lesa)
zajistit funkénost stavajiciho systému
melioraci
Vybudovani protipovodnovych opatfeni
VRO03 (-Zachytna stoka a zatravnéni K8 )
— podmifuji zastavitelnost plochy
228 BV Spoli - J 0,94 podminky vyuziti a podminky
Bydleni prostorového usporadani véetné
v rodinnych zakladnich podminek ochrany krajinného
domech - razu - viz kap. F
venkovské obsluha Uuzemi — z mistni komunikace

respektovat: vzdalenost 50m od hranice
lesa (objekty umistovat min. 20m od
hranice lesa)

zajistit funkénost stavajiciho systému
melioraci

pro zastavitelnost plochy Z28 je podminkou
rozSifeni pfijezdové komunikace - viz VPS
VD02

Vybudovani  protipovodriovych opatfeni
VRO03 (-Zachytna stoka a zatravnéni K8 ) —
podmiriuji zastavitelnost plochy
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porad. Cislo
plochy (i.¢.)

zpUsob vyuziti

lokalita

rozloha v
ha

podminky vyuziti

Z29

SV

Plochy
smisené
obytné -
venkovské

Spoli - V

1,14

provéreni izemni studii

podminky vyuZziti a podminky
prostoroveho usporadani v€etné
zakladnich podminek ochrany krajinného
razu - viz kap. F

obsluha uzemi — ze silnice 111/1469 a

z mistni komunikace

respektovat: biosférickou rezervaci
UNESCO, lll. zénu CHKO Tfeborsko,
uzemi archeologickych nalezu Il.stupné,
nadzemni elektrické vedeni 22kV, OP
silnice

zajistit funkénost stavajiciho systému
melioraci

Vybudovani protipovodnovych opatfeni
VRO3 (-zatravnéni K8 a ochranna zelen
Zo ) — podmifiuji zastavitelnost plochy

Z30

SV

Plochy
smisené
obytné -
venkovské

Spoli -V

1,07

provéreni Uzemni studii

podminky vyuZiti a podminky
prostorového usporadani véetné
zakladnich podminek ochrany krajinného
razu - viz kap. F

obsluha uzemi — ze silnice 111/1469 a

z mistni komunikace

respektovat: biosférickou rezervaci
UNESCO, lll. zénu CHKO T¥eborisko,
nadzemni elektrické vedeni 22kV, OP
silnice

zajistit funkénost stavajiciho systému
melioraci

Vybudovani protipovodfiovych opatieni
VRO3 (-zatravnéni K8, ochranna zelen
Zo a zachytna stoka z vychodni strany )
— podminuji zastavitelnost plochy

Z31

VS
Vyroba a
skladovani

Spoli - V

0,34

podminky vyuziti a podminky
prostoroveho usporadani véetné
zakladnich podminek ochrany krajinného
razu - viz kap. F

obsluha uzemi — ze silnice 111/1469 a

z ucelové komunikace

respektovat: kulturni hodnoty — kiizky a
jejich okoli, zachovat odstup a vzrostlou
zelen

Vybudovani protipovodfiovych opatieni
podmiriuji zastavitelnost plochy

232

- Tl ve Spoli je vypusténo

Z33

BV

Bydleni

v rodinnych
domech -
venkovské

Spoli -V

0,29

podminky vyuziti a podminky
prostoroveho usporadani v€etné
zakladnich podminek ochrany krajinného
razu - viz kap. F

respektovat: biosférickou rezervaci
UNESCO, lll. zénu CHKO Tfeborsko,
OP nadzemniho elektrického vedeni
22kV

obsluha uzemi — z mistni komunikace
Vybudovani protipovodnovych opatfeni
VRO03 (-zatravnéni K7 a ochranna zelen
Z0o ) — podmiriu;ji plochu

15




porad. Cislo rozloha v

plochy (i.6.) zpUsob vyuziti lokalita ha podminky vyuziti

Z34 |VS Spoli— S 0,38 - podminky vyuziti a podminky

Vyroba a Spolsky mlyn prostoroveho usporadani véetné

skladovani zakladnich podminek ochrany krajinného
razu - viz kap. F

- je nepfipustna vystavba nadzemnich
objektl, vyjma nezbytnych zafizeni
souvisejicich s pfipustnou €innosti (napf.
oploceni aredlu, strazni objekt).
Pripustné je vyuziti stavajicim zplsobem
(tj. uskladnéni dfeva a jiného materialu,
souvisejici s navazuijici s plochou vyroby
a skladovani)

- oploceni arealu je pfipustné pouze
jednoduchym dfevénym oplocenim
charakteru ohrazeni pastevnich areald.

- respektovat: biosférickou rezervaci
UNESCO, Il. z6nu CHKO Treborisko,
nadzemni elektrické vedeni 22kV

- respektovat: vzdalenost 50m od hranice
lesa

- respektovat stavajici cyklotrasu ,Okolo
Svéta“

- obsluha uzemi — z mistni komunikace

Z35 |VS Spoli— S 0,12 - podminky vyuziti a podminky

Vyroba a Spolsky mlyn prostoroveého usporadani véetné

skladovani zakladnich podminek ochrany krajinného
razu - viz kap. F

- je nepfipustna vystavba nadzemnich
objektd, vyjma nezbytnych zafizeni
souvisejicich s pfipustnou €innosti (napf.
oploceni aredlu, strazni objekt).
Pripustné je vyuziti stavajicim zplsobem
(tj. uskladnéni dieva a jiného materialu,
souvisejici s navazujici s plochou vyroby
a skladovani)

- oploceni arealu je pfipustné pouze
jednoduchym dfevénym oplocenim
charakteru ohrazeni pastevnich arealu.

- respektovat: biosférickou rezervaci
UNESCO, Il. z6nu CHKO T¥eborisko

- respektovat: vzdalenost 50m od hranice
lesa

- respektovat stavajici cyklotrasu ,Okolo
Svéta

- obsluha Uzemi — pfes stavajici areal

C.3) Vymezeni ploch prestavby

Nejsou vymezeny.

C.4) Systém sidelni zelené

Sidelni zelen je tvofena pfedevSim zeleni zahrad, kterou doplfiuji plochy vefejné zelené.

Uzemni plan navrhuije:

- ve SlavoSovicich - doplnéni ochranné a izolacni zelené po obvodu vyrobniho arealu —
plocha Z1 a plochu zelené vefejné v plose Z3

- v Libiné - plochu zelené vefejné v plose Z8

- ve Spoli - vyznamné plochy vefejné zelené tvofi bfehy Navesniho rybnika a okoli rybnicku
v severni Casti sidla, nové plochy se nenavrhuji. Navrhuji se pasy ochranné a izolacni
zelené ze severovychodu podél nové navrhované zastavby.
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D) KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, VCETNE PODMINEK PRO
JEJI UMiISTOVANI

D.1) Dopravni infrastruktura

silnice llLtFidy]

Respektovat plochy dopravni infrastruktury — silni€ni doprava - DS, zajiStujici prachod

zakladniho dopravniho systému feSenym uzemim:

Uzemim prochazeji silnice llI. tfidy: 111/14613 ve sméru Ledenice — kfizovatka se silnici 1/3

Trebon a silnice 111/1469 ve sméru Zvikov — Domanin. Silnice jsou Uzemné stabilizovany.

- respektovat ochranna pasma

- v blizkosti silnice (i mimo ochranna pasma) zajistit splnéni hlukovych hygienickych limitu
(opatfeni nebudou hrazena z prostfedkl spravce komunikace)

Imistni a Géelové komunikace|

Respektovat mistni a uc¢elové komunikace v ramci ploch vefejnych prostranstvi — PV a ploch

dopravni infrastruktury — silniéni doprava - DS, slouzici pro obsluhu stabilizovanych a

rozvojovych lokalit a umoznit vznik novych komunikaci v téchto plochach.

Respektovat historickou cestni sit' (hodnoty H7- H9), pfipadné doplnit doprovodnou zeleni.

Moznost vzniku dalSich komunikaci, v€etné obnovy historickych cest, je zajiSténa stanovenim

pFipustnych podminek vyuZiti pro vybrané plochy s rozdilnym zplsobem vyuZziti (viz kap. F).

- vrozvojovych plochach musi byt umoznén vznik novych komunikaci v Sifkovych
parametrech v souladu s pfislusnymi normami dle druhu ddvodu vzniku komunikace

- pozadovana Sife profilu vefejného prostranstvi, jehoz soucasti je komunikace zpfistupfiujici
pozemek rodinného domu: minimalné 8 m, pfi jednosmérném provozu 6,5 m

- je navrzeno rozsifeni komunikaci (viz kap.C.2)

Pro dopravni obsluhu uzemi se navrhuiji:

- D 01 — ucelova komunikace pro napojeni navrhované istirny odpadnich vod ve Spoli

- D 02 — Uprava parametrd mistni komunikace ve Spoli

pési trasi

Na celém uzemi je nutné udrzovat a obnovovat pési propojeni a umoznit vznik novych.

icyklotrasy, cyklostezky|

Respektovat stavajici cyklotrasy v ramci plochy dopravni infrastruktury — silniéni doprava - DS

a plochy vefejnych prostranstvi — PV a umoznit vznik novych cyklotras a cyklostezek v téchto

plochach.

Moznost vzniku dalSich cyklotras a cyklostezek je zajist€na stanovenim pfipustnych podminek

vyuziti pro vybrané plochy s rozdilnym zpldsobem vyuziti (viz kap. F)

lgarazovani, parkovani a odstavovani vozidel

- parkovani a odstavovani vozidel na vlastnim pozemku (na 1rodinny diim — minimalné 2
stani)

- u nové navrhovanych objektd vybavenosti podnikatelského charakteru (i v ramci pfestavby)
je nutno, aby byl zabezpe€en potfebny pocet parkovacich stani pro zakazniky a obchodni
partnery na vlastnich pozemcich

- garaze nebo pfistfeSky pro automobily nezfizovat na pozemcich, které jsou soucasti
pfedzahradek a navesnich prostort v urbanisticky hodnotném prostoru ve SlavoSovicich a v
Libiné

- nakladni doprava — odstavné plochy budou uvnitf areald, nikoliv na verejnych prostranstvich

letecka dopraval

Navrhem UP je respektovano ochranné pasmo mezinarodniho leti$té L3, které zasahuje na

zapadni Cast spravniho uUzemi obce, zafizeni letecké dopravy se vieSeném uUzemi

nevyskytuji, nova se nenavrhuji.

D.2) Technicka infrastruktura

D.2.1) Zasobovani elektrickou energii

Celym uzemim prochazi kmenova linka 22 kV, na kterou jsou napojeny stavajici trafostanice
(5 ks), zasobuijici elektrickou energii celou obec, v€etné rekreacnich lokalit. Trafostanice
vyhovuji souCasné spotiebé elektrické energie.

ProtoZe by v nékterych lokalitach sidel mohlo dojit v budoucnu k podpéti, navrhuje se vdechny
stavajici trafostanice posilit, pfipadné je ve stavajicim ochranném pasmu nahradit za noveé,
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v€etné posileni stavajicich siti NN. Pro navrZzené zastavitelné plochy bydleni se navrhuje
vystavba novych trafostanic:

Libin:

— posileni stavajici TS v obci

— na severovychodé obce navrzena plocha pro novou TS, v€etné koridoru pfipojky VN.
SlavoSovice:

— posileni stavajici vézové TS u prodejny.

— v zapadni Casti obce navrzena plocha pro novou TS, v&etné koridoru pfipojky VN.

Spoli:

— posileni vézové TS u prodejny

— v jizni &asti navrzena plocha pro novou TS, v€etné koridoru pFipojky VN.

Pro nova vedeni bude pfednostné vyuzit prostor vefejného prostranstvi. V rozvojovych
plochach je umoznén vznik novych elektroenergetickych siti a transformacnich stanic
v souladu s pfislusnymi normami.

S vystavbou, pfipadné rekonstrukci TS, a pokladkou NN kabell se budou feSit i rozvody
vefejného osvétleni a telefonu.

lenergeticka koncepcel

Oblast bude vytapéna vSemi dostupnymi médii. Elektrické vytapéni neni ploSné uvazovano,
pouze jako doplnék k ostatnim médiim. Elektfina (pfipadné kombinace s ostatnimi médii) se
vyuzije predevsim pro sviceni, bé&zné domaci spotfebiCe, nutné elektrické pohony a
podnikatelské technologické procesy.

Vyuziti obnovitelnych zdroju energie - uzemi ma potencial ve vyuziti téchto zdroji biomasy:
odpadni dfevo, rychle rostouci dfeviny, fepka, slama a seno. DoporuCuje se stavajici kotle
kombinovat se spalovanim odpadniho dfeva, fepky, slamy a sena. Dale se uvazuje s vyuzitim
tepelnych Cerpadel a solarnich kolektor( (pouze v rozsahu pro vlastni potiebu).

D.2.2) Telekomunikace, radiokomunikace

Obec ma provedenou kabelizaci telekomunikacni sit€, pro nové urbanizované plochy bude
nutno provést jeji doplnéni.

Radiokomunikaéni zafizeni jsou respektovana (ochranné pasmo radiolokacniho prostiedku
RTH Trebotovice zasahuje na celé spravni uzemi obce, dale je respektovano komunikacni
vedeni RSS...), nova se nenavrhuji.

D.2.3) Zasobovani plynem
Plynofikovana je obec Libin a mistni ¢ast Spoli. Dal$i rozvoj plynofikace se nenavrhuje.

D.2.4) Zasobovani pitnou vodou

Zasobovani obce Libin i mistnich ¢asti Spoli a SlavoSovice pitnou vodou je vyhovujici, jsou
zasobovany pitnou vodou z vodovodu pro vefejnou potiebu Libin — Spoli - SlavoSovice. Na
vodovod jsou napojeny témér celé zastavby sidel.

Nové vodovodni fady jsou navrhovany v ramci navrzené zastavby a k doposud nenapojenym
objektim. Pfedpoklada se postupna rekonstrukce stavajici vodovodni sité.

Zdrojem pozarni vody sidel je vodovod pro vefejnou potfebu Libin — Spoli - SlavoSovice a
mistni vodni plochy.

D.2.5) Odkanalizovani

lOdpadni vody|

VeSkera stavajici zastavba i zastavba v navrzenych zastavitelnych plochach musi byt
postupné napojena na vefejnou kanalizaci a Cistirny odpadnich vod. Vyjimkou jsou samoty a
rekreaéni objekty, kde bude likvidace odpadnich vod feSena individualné.

Libin

Odkanalizovani je vyhovujici. Nova kanalizace, pfednostné jako oddilna, je navrhovana
vramci nové zastavby a k doposud neodkanalizovanym objektim. Dale se predpoklada
postupna rekonstrukce stavajici kanalizaCni sité. Navrhuje se rekonstrukce stavajici nebo
vystavba nové COV ve stavajicim misté.

SlavoSovice
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Odkanalizovani je vyhovujici. Nova kanalizace je navrhovana v ramci nové zastavby a k
doposud neodkanalizovanym objekttim. Ci$téni odpadnich vod je vyhovuijici.

Spoli

Navrhuje se likvidace splaskovych odpadnich vod ze stavajici i navrhované zastavby
individualni (bezodtokové jimky na vyvazeni, vicekomorové septiky s docisténim, domovni
COV). Pro odvadéni takto vygisténych odpadnich vod je navrzeno v misté soustfedéné nové
zastavby doplnéni stavajici jednotné kanalizace. Pro doc€iSténi odpadnich vod bude vyuzivana
i nadale ¢ast Navesniho rybnika, ktery v sou€asnosti slouzi jako biologicka nadrz.

Rekreaéni oblast Spolsky rybnik

Likvidace odpadnich vod z jednotlivych rekreacnich objektd musi byt zajisténa individualné,
zakonnym zpUGsobem. Napojeni na obecni COV se nenavrhuije.

IDestové vody|

Destové vody ve vSech sidlech budou i nadale odvadény stavajicim zplsobem. Doporuduje
se minimalizovat zpeviovani ploch nepropustnymi materialy.

Pro v8echny stavebni pozemky plati povinnost v co nejvy8si mife zasakovat nebo zadrZzovat
destové vody. Stavebni pozemky v ramci zastavitelnych ploch a ploch pfestavby musi byt
vzdy vymezeny tak, aby na nich bylo vyfeSeno vsakovani nebo odvadéni srazkovych vod,
pokud se neplanuje jejich jiné vyuZziti. Musi byt feSeno:

— pfednostné jejich vsakovani, v pfipadé jejich mozného smiseni se zavadnymi latkami
umisténi zafizeni k jejich zachyceni,

— neni-li mozné vsakovani, jejich zadrzovani a regulované odvadéni oddilnou kanalizaci k
odvadéni srazkovych vod do vod povrchovych, v pfipadé jejich mozZného smiseni se
zavadnymi latkami umisténi zafizeni k jejich zachyceni,

— neni-li mozné oddélené odvadéni do vod povrchovych, pak jejich requlované vypousténi do
jednotné kanalizace

— eliminovat riziko zhor$eni kvality vod

D.3) Nakladani s odpady

Nové stavby musi mit vyfeSené nezavadné nakladani s odpady dle platnych zakon(.

Fyzické osoby jsou povinny odkladat komunalni odpad na mistech k tomu uréenych a ode
dne, kdy tak obec stanovi obecné zavaznou vyhlaSkou, komunalni odpad oddélené
shromaZzdovat, tfidit a pfedavat k vyuZiti a odstranovani podle systému stanoveného obci.
Pravnické osoby a fyzické osoby opravnéné k podnikani, které produkuji odpad zarazeny
podle Katalogu odpadu jako odpad podobny komunalnimu z €innosti pravnickych osob a
fyzickych osob opravnénych k podnikani, mohou na zakladé smlouvy s obci vyuzit systému
zavedeného obci pro nakladani s komunalnim odpadem.

Smésny komunalni odpad a oddélené sbirany obalovy odpad vytfidény z komunalniho odpadu
(plasty napojové kartony, papir a sklo) bude feSen vramci centralniho svozu odpadu
zajiStovaného opravnénou organizaci.

Zartizeni na zneSkodnovani odpadu (skladky) se na uzemi obce nenachazeji, ani zde nebudou
v budoucnu umistény. Odvoz pevného domovniho odpadu je zajistovan odbornou firmou.
V této koncepci bude obec pokracovat i nadale.

Ve spravnim Uzemi obce jsou evidovany 2 byvalé skladky komunalniho odpadu, které jsou jiz
rekultivované: — tato skute€nost musi byt respektovana

D.4) Obcanské vybaveni

Zakladni obCanska vybavenost vefejného charakteru je v obci stabilizovana. Nova plocha OV
(ob&anské vybaveni — vefejna infrastruktura) se nenavrhuje

Uzemni plan vymezuje nové zastavitelné plochy pro ob&anské vybaveni — sport a télovychova
na vychodnim okraji SlavoSovic - Z7.

Pfipadna potfeba realizace dalSich staveb ob&anské vybavenosti je umoznéna v ramci ploch
pro bydleni, v souladu se stanovenymi podminkami vyuziti téchto ploch.

D.5) Pozadavky obrany a bezpec€nosti statu

D.5.1) ResSeni pozadavku civilni ochrany k uzemnimu planu:

Ochrana uzemi pred povodnémi a prichodem prllomové viny vzniklé zvlastni povodni, v
blizkosti vodniho dila:
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Resené Uzemi lezi mimo zaplavové Gzemi.

Spravni Uzemi obce neni ohrozeno zvlastni povodni.

Zona havarijniho planovani:

Spravni Uzemi obce se nenachazi v z6né havarijniho planovani.

Ukryti obyvatelstva v disledku mimoradné udalosti (MU):

Ukryti obyvatelstva zabezpec&uje pFislusny obecni Ufad pouze pfi vyhlaseni vale¢ného stavu.
Ukryti bude provedeno ve vytipovanych podzemnich, suterénnich a jinych ¢astech obytnych
domu a v provoznich a vyrobnich objektech po jejich Upravé na improvizované Ukryty.

V pfipadé potfeby ukryti obyvatel a navstévnikl pfi vzniku MU v dobé& miru zajistuje obecni
ufad ochranu osob pfed kontaminaci nebezpecnymi latkami / pramyslova havarie, unik
nebezpecné latky z havarovaného vozidla apod./ pfedevSim za vyuziti ochrannych prostor(
jednoduchého typu ve vhodnych &astech obytnych dom( a provoznich, vyrobnich a dalSich
objektl, kde budou improvizované provadény upravy proti pronikani nebezpecnych latek.
Stalé ukryty v obci nejsou.

Evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani:

Zajisténi evakuace organizuje obecni Ufad. S ubytovanim evakuovanych obyvatel z ostatnich
mist JihoCeského kraje neni na uzemi obce pocitano. Pro mistni evakuaci lze vyuzivat
ubytovacich kapacit v ubytovacim zafizeni obce ¢&i do¢asné nouzoveé umisténi do rodin.
Skladovani materidlu civilni ochrany a humanitarni pomoci:

Se zfizenim skladu &i ulozistém materialu civilni ochrany neni na izemi obce pocitano.

Toto opatfeni bude dle potfeby zajiStovano v dobé po vzniku mimofadné udalosti. K tomu
budou vyuzity vhodné prostory v ramci obce, pfipadné blizkého okoli. Se zfizenim humanitarni
zakladny neni pocitano.

Vyvezeni a uskladnéni nebezpeénych latek mimo sou€asné zastavéna uzemi a zastavitelna
uzemi obce:

Na uzemi obce se nenachazeji nebezpecné latky v takovém mnozstvi, aby bylo nutno timto
zpUsobem snizovat riziko spojené s pfipadnymi havariemi.

Zachranné, likvidaéni a obnovovaci prace pro odstranéni nebo snizeni Skodlivych ucinku
kontaminace:

Pro dekontaminaéni plochy v podstaté postaci zpevnéna, nejlépe betonova plocha s odpadem
a improvizovanou najezdni rampou, ktera bude mit z jedné strany pfijezd a z druhé strany
odjezd s pfivodem vody nebo pary, a bude napojena na kanalizaci a vodovod.

Zahrabovisté neni v katastru obce vymezeno, nakazena zvifata budou likvidovana v misté
nakazy a odvezena do mist ur€enych pfisluSnym pracovnikem veterinarni spravy a hygieny.
Ochrana pfed vlivy nebezpeénych latek skladovanych v uzemi:

Na FeSeném Uzemi se nenachazeji nebezpelné latky

Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii:

Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii bude mésto fesit ve spolupraci
s provozovateli siti podle jejich zpracovanych planu pro pfipady mimoradné situace.

Zajisténi varovani a vyrozuméni o vzniklém ohrozeni:

Tato oblast bude v pfipadé ohrozeni zajisténa spusténim sirén a pfedanim varovnych
informaci ob¢anim za wvyuziti rozhlasu, pojizdnych rozhlasovych zafizeni, predani
telefonickych informaci a dal$ich nahradnich prvk( varovani.

D.6) Pozarni ochrana

V feSeném uzemi musi byt dodrzovany platné pozZarni pfedpisy. Pro zastavéné uzemi i nové
zastavitelna uzemi budou jako zdroje pozarni vody vyuzivany vodovody a mistni rybniky.
Rybniky musi byt udrzovany tak, aby bylo vzdy zajisténo dostate€né mnozstvi vody k haseni
pozara.

V uzemnim obvodu obce musi byt zajistén pfijezd pozarnich vozidel ke vSem objektiim.
Jednotlivé stavby se musi navrhovat tak, aby se pfedchazelo vzniku pozaru, aby v pfipadé
pozaru nebo jiného ohrozeni staveb byla umoznéna bezpeéna evakuace osob, zvifat a véci,
bylo zabranéno Sifeni mezi jednotlivymi useky a mimo stavbu, byl umoznén ucinny zasah pfi
likvidaci pozaru a zachrannych pracich.
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E) KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VCETNE VYMEZENi PLOCH A
STANOVENI PODMINEK PRO ZMENY V JEJICH VYUZITi, UZEMNI
SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY,
PROTIEROZNi OPATRENI, OCHRANA PRED POVODNEMI, REKREACE,
DOBYVANiI NEROSTNYCH SUROVIN A PODOBNE

E.1) Koncepce usporadani krajiny
Koncepce usporadani krajiny je patrna v grafické ¢asti (vykres €.1.2). Na zakladé vyhodnoceni
krajiny je nezastavéné Uzemi v Uzemnim planu vymezeno plochami s rozdilnym zplsobem
vyuziti:
o plochy vodni a vodohospodarské - VV
Nové plochy se nenavrhuji.
e plochy zemédéiské — orna puda - NZo
Nové plochy se nenavrhuiji.
o plochy zemédélské - trvaly travni porost - NZt
Navrhuji se plochy retencnich opatfeni K1 — K8
e plochy lesni - NL
Nové plochy se nenavrhuiji.
o plochy smisené nezastavéného uzemi— NS
Nové plochy se nenavrhuji.
UP stanovuje podminky pro &innosti hlavni, pfipustné, podmin&né a neptipustné v jednotlivych
plochach — viz kap. F.
UP vymezuje pfirodni hodnoty izemi a stanovuje zasady ochrany — viz kap. B.
V nezastavéném uzemi je nepfipustné umisténi fotovoltaickych a vétrnych elektraren.

E.2) Vymezeni ploch zmén v krajiné

Eﬂgﬁ'}'{ ‘(’i'%"; zpusob vyuziti k.u. ; lokalita rozloha podminky vyuziti

K1, K2 NZt k.u. SlavoSovice 242 ha - v ramci vymezené plochy fesit
Plochy ’ retenéni opatreni: trvalé zatravnéni,
zemédeélské pralehy, meze s vysadbou, oteviené
— trvaly pFikopy pro odvod pfivalovych vod,
travni porost v lokalitach K 7, 8 — pasy izola¢ni

zelené; konkrétni navrhy bude fesit

K3,4,5,6 |NZt k.u. Libin 495 ha podrobna dokumentace
Plochy ’
zemédélské
— trvaly
travni porost

K7,8 NZt k.4. Spoli 5,00 ha
Plochy
zemédeélské
— trvaly
travni porost
Z0
Zelen —
ochranna a
izolaéni
K9 ZS k.u. Spoli, 0,33 ha - zahrada, sad - bez moznosti zastavéni
Zelen - Odmeény - oploceni nesmi pUsobit rusivé
soukroma - respektovat limity — biosférickou
rezervaci a Il.z6nu CHKO Treborisko
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E.3) Uzemni systém ekologické stability

Cilem vymezeni USES v fe$eném Uzemi je ochrana pfirodnich spoledenstev pred lidskou
¢innosti (odlesnénim, odvodnénim, regulacemi a podobné) i uprava nékterych funkci krajiny.
Jedna se zejména o Upravu hospodareni na nékterych pozemcich.

PFi rozhodovani o zpUsobu vyuziti ploch zahrnutych do skladebnych &asti USES je nutné
vychazet z nezbytnosti jejich ochrany.

Kontinuita systému a konstitutivni znaky, kterymi jsou reprezentativhost, minimalni a
maximalni prostorové parametry, nesmi byt naruseny. Skladebné &asti USES nelze zrusit bez
nahrady.

Uzemni systém ekologické stability (USES) v feSeném Uzemi je stabilizovan, zaloZeni novych
skladebnych prvkl( se nenavrhuje. Je vyznacen v grafické ¢asti hranici, ktera ma prekryvnou
funkci - je vymezena na plochach: lesnich - NL, smiSenych nezastavéného Uzemi — NS,
vodnich a vodohospodarskych — Vv, (vykres €.1.2).Pfekryvna funkce ma prednost.

V ramci $irSich vztah(i byl dofesen soulad vedeni USES se sousednimi obcemi. USES —
navaznosti na sousedni obce jsou zajistény. ProtoZe byly sporné Useky BK vedeny v lese,
byly opraveny navaznosti na hranicich spravniho Gzemi s obci St&panovice, s obci TFebon,
s obci LiSov — (silnice na SlavoSovice v k.u. Vlkovice- Zde ve skuteCnosti toto propojeni
existuje, a to formou rybnika resp. jeho bifehu). Na hranicich spravniho tzemi s obci Domanin
- nebot se opét jednd o BK vedené vlese — je doplnén 1 lokalni biokoridor LBK0480. Na
hranicich spravniho uzemi s obci MladoSovice — je dopInén 1 lokalni biokoridor LBK0481. —
autorizoval Ing. J. Vimmer.

Biocentra

Biocentrum je zakladni skladebnou souéasti USES, ktera je, nebo cilové ma byt tvofena
ekologicky vyznamnym segmentem krajiny, ktery svou velikosti a stavem ekologickych
podminek umoznuje trvalou existenci druhl i spoleCenstev pfirozeného genofondu krajiny.
Jedna se o biotop nebo soubor biotopu, ktery svym stavem a velikosti umozriuje trvalou
existenci pfirozeného ¢i pozménéného, avsak pfirodé blizkého ekosystému.

Podminky pro vyuziti ploch biocenter

hlavni vyuZiti:

- vyuziti, které zajiStuje ochranu a trvalou existenci spoleCenstev organismu vazanych na
trvalé stanovistni podminky (pfirozené biotopy)

pfipustné vyuZiti:

- jiné jen pokud nezhorSi stavajici uroven ekologické stability. Zménou nesmi dojit ke
znemoznéni navrhovaného vyuziti ploch nebo zhorSeni pfirozeného zplUsobu vyuziti
sougasnych ploch USES

podminéné pripustné vyuZiti:

- pouze ve vyjimecnych pfipadech nezbytné nutné liniové stavby, vodohospodaFska zafizeni,
COV atd. Umist&ny mohou byt jen pfi co nejmensim zasahu a narugeni funk&nosti biocentra

- v Uzemich biocenter je pfipustné pfehrazovat vodni toky za podminky prokazani, Ze nebude
ohrozena funkce vyznamného krajinného prvku a pokud bude prokazano, ze bezpecnostni
preliv a mozné vzduti vody neohrozi a nebudou mit dal§i negativni dopad na plochy zastavby
(pFedevsim ve Spoli a v ostatnich sidlech).

nepripustné vyuZziti:

- zmeény zpUsobu vyuziti, které by snizovaly sou€asny stupen ekologické stability daného
Uzemi zafazeného do USES (zmé&na druhu pozemku s vy$8im stupném ekologické stability na
druh s nizSim stupném ekologické stability, nap¥. z louky na ornou padu), které jsou v rozporu
s funkci t&chto ploch v USES

- jakékoli zmény zplUsobu vyuziti, které by znemoznily ¢i ohrozily funkénost biocenter nebo
uzemni ochranu ploch navrhovanych k zaclenéni do nich

- ruSivé Cinnosti jako je umistovani staveb, odvodfiovani pozemkdu, t€zba nerostnych surovin
apod., mimo ¢&innosti pfipustnych a podminéné pfipustnych.
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Biokoridor je skladebnou souéasti USES, ktera je, nebo cilové ma byt tvofena ekologicky
vyznamnym segmentem krajiny, ktery propojuje biocentra a umoziuje a podporuje migraci,
Sifeni a vzajemné kontakty organismd. Na rozdil od biocenter nemusi umozfovat trvalou
existenci vSech druhl zastoupenych spolecenstev. Funkénost biokoridor podminuji jejich
prostorové parametry, stav trvalych ekologickych podminek a struktura i druhové sloZeni
biocendz.

Podminky pro vyuziti ploch biokoridort

hlavni vyuZiti:

- vyuziti, které zajiStuje vysoké zastoupeni druhl organismu odpovidajicich trvalym
stanoviStnim podminkam pfi bézném extensivnim zemédélském nebo lesnickém hospodareni
(trvalé travni porosty, extensivni sady, lesy apod.)

pripustné vyuZiti:

- jiné (napf. stavajici stavby pro rodinnou rekreaci), jen pokud nezhorsi ekologickou stabilitu;
pfitom zménou nesmi dojit ke znemoznéni navrhovaného vyuziti a pfirozeného zplsobu
vyuziti sou€asnych funk&nich biokoridord,

podminéné pripustné vyuZiti:

- nezbytn& nutné liniové stavby kfiZici biokoridor, vodohospodaiska zatizeni, COV atd.
Umistény mohou byt jen pfi co nejmensim zasahu a naruSeni funk&nosti biokoridoru. Umisténi
pokud mozno jen kolmo na biokoridory a v co nejmensim rozsahu,

- v severni Casti uzemi biokoridoru LBK 0195 (severné od LBC 0120) je pfipustné piehrazovat
vodni toky za podminky prokazani, Zze nebude ohrozena funkce vyznamného krajinného prvku
a pokud bude prokazano, ze bezpecnostni pfeliv a mozné vzduti vody nikterak nezasahne na
sousedni pozemky 699/2 a 699/1 a nebudou mit negativni dopad na plochy severné od
zastavby ve Spoli.

nepfipustné €innosti:

- zmeény zpUsobu vyuziti, které by snizovaly sou€asny stupen ekologické stability daného
Uzemi zafazeného do USES (zmény druhu pozemku s vy$$im stupném ekologické stability na
druh s niz§im stupném ekologické stability, napf. z louky na ornou padu), které jsou v rozporu
s funkci biokoridoru,

- jakékoli zmény zplUsobu vyuZiti, které by znemoznily nebo ohrozily uzemni ochranu a
zalozeni chybéjicich ¢asti biokoridoru,

- rusivé Cinnosti, jako je umistovani staveb, odvodnovani pozemkd, tézba nerostnych surovin,
intenzivni hospodareni apod., mimo &innosti pfipustnych a podminéné pfipustnych.

REGIONALNI A NADREGIONALNIi SYSTEM: v feSeném Uzemi nejsou vymezeny

LOKALNI BIOKORIDORY:

LBKO0191 U Vkovického rybnika - Vranin
LBK0O192 Vranin

LBKO0193 Pod Vraninem

LBK0O194 Vranin - Spolsky potok

LBKO195 Spolsky potok VIII

LBK0O196 Smycenina - zapad

LBK0197 Pod Smyceninou - Pod Vyhonem
LBK0O198 Svit - Odmény

LBK0219 Na Sancich - Hrachova strouha
LBK0222 U Hrachové strouhy

LBK0223 U Vkovického rybnika - Ve vrSich
LBK0224 Hranicni louky - Spolsky
LBK0225 Spolsky rybnik - chaty

LBK0226 Ke Spolskému rybniku

LBK0227 Spolsky rybnik |

LBK0228 Padilky

LBK0229 K Vyskoku

LBK0230 Pres Plani

LBK0231 Spolsky potok VII
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LBK0232 Za humny

LBK0233 Spolsky potok VI

LBK 048 Smér katastralni uzemi Domanin
LBK 0481 Smér katastralni uzemi MladoSovice

LOKALNI BIOCENTRA:

LBC0118 Nad vlkovskou cestou
LBC0119 Vranin - Kamenicti
LBC0120 V Rajich

LBC0121 Smycenina

LBC0122 Horni a Dolni Zlatnik - Svit Vimperky
LBC0133 Farkovsky rybnik
LBC0134 Hrachova strouha
LBC0136 Vlkovicky rybnik
LBC0137 Libinska strana

LBC0138 Libin

LBC0139 Spolsky rybnik |
LBC0140 Piskovna - Pod Vyhonem
LBC0141 Maly Spolsky rybnik
LBC0142 Spolsky rybnik Il
LBC0143 Louky pod Vyskokem
LBC0144 Vyskok — Plani

LBC0145 Plani

LBC0146 Vyskok — Borky

LBCX Svit

Interakéni prvky|

Interakéni prvky jsou ekologicky vyznamné krajinné prvky a ekologicky vyznamna liniova
spoleCenstva, ktera vytvarejici existenéni podminky rostlinam a zivocichim, vyznamné
ovliviujicim fungovani ekosystému kulturni krajiny.

Podminky pro vyuziti ploch biokoridort

Zachovat, pfipadné nahradit vysadbou v odpovidajicim rozsahu a vyznamu.

INTERAKCNIi PRVKY

IP0325 Dzbany

IP0326 U hranic

IPO327 Piskovna - K zabitym
IP0362 Slavo$ovicky potok
IP0363 Rybnik Beklan

IP0364 Jakubovsky rybnik

IP0365 Borky

IP0367 Na navlku

IPO368 Novy rybnik u Libina
IP0369 Libinska strana

IP0370 Kamenicéti Il

IPO371 Kamenicti |

IP0372 Pod Benatskym rybnikem
IP0373 Hraniéni louky

IP0374 Dolni Spolsky rybnik
IPO375 Horni Spolsky rybnik
IP0376 Rybnicek a dfevinné vysadby ve Spoli
IPO377 Drevinné vysadby ve Spoli
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Krajina rybniéni a lesopolnil

Zasady pro Cinnost v _uzemi a rozhodovani o zménach v uzemi (pro plochy vodni a

vodohospodarské, plochy zemé&délské, lesni a plochy smiSené nezastavéného uzemi):

- chranit nezastavéné uzemi, zachovat, nové zfizovat €i nahrazovat lesy, sady, remizy, aleje,
meze, zachovat stavajici rozmanitost krajiny

- podpofit vsakovani a zadrzovani vody v krajiné, zakladani vodni ploch, zachovat v nejvyssi
mozné mife vodni plochy v Uzemi a dale podporovat doplfiovani rybniéni soustavy,
eliminovat riziko zhor8eni kvality vod

- respektovat charakter = vySku a hmotové objemy okolni zastavby

- vystavba rekreaénich objektli formou chalup — nikoliv chat a mobilheim(, doplriovat
cyklostezky, mobiliafF, lavicky, informacni tabule apod.

E.4) Prostupnost krajiny

Dopravni prostupnost krajiny — stabilizovat a doplfiovat sit mistnich a u¢elovych komunikaci:
polnich a lesnich cest, péSich tras a cyklotras, které zajistuji prostupnost krajiny, dostupnost
vSech mistnich ¢asti a sousednich sidel (viz kap. D) — koncepce dopravni infrastruktury).
InZenyrskeé sité jsou propojeny a navazuji na sousedici katastralni uzemi.

Navrzeny USES zaji$tuje prostupnost tizemim pro drobné Zivogichy, je propojen na sousedici
katastralni uzemi.

E.5) Ochrana lozisek nerostnych surovin

Jizni ¢ast k. u. SlavoSovice zasahuji dvé chranéna loziskova uzemi ,Ledenice” a ,SlavoSovice®
a vyhradni lozisko jili zaruvzdornych ostatnich ,SlavoSovice*.
Uvedena chranéna loziskova uzemi a vyhradni lozisko jsou Uzemnim planem respektovana.
V FfeSeném uzemi jsou dle registru Geofondu evidovana nasledujici poddolovana uzemi:
¢ poddolovana uzemi po tézbé nerud ,Ledenice 2“ a ,SlavoSovice u LiSova“
¢ poddolovana uzemi po tézbé rud ,Libin“ a ,Spoli u Ledenic”
Uvedena poddolovana uzemi a stara ekologicka zatéz jsou uzemnim planem respektovana.

E.6) Ochrana pred povodnémi a protierozni opatreni

V FfeSeném Uzemi neni vyhlaseno zaplavové uUzemi, sidla Libin a Spoli jsou vSak
ohroZovana privalovymi vodami z pfilehlych svahd. Navrhuji se opatfeni ke zvySeni retencnich
schopnosti Uzemi a snizovani ohrozeni uzemi povodnémi (zranitelna oblast k.u. SlavoSovice u
LiSova), jsou respektovany hodnoty spojené s rybnikarstvim:

e Spoli - rekonstrukce Spolského rybnika -vedlejsi vypust' (pfedpokladem je nezhor$eni
povodriové situace na odtoku z rybnika)

e Spoli - rekonstrukce Spolského rybnika -bezpe&nostni preliv

e Spoli - rekonstrukce hraze a kadisté a pfivod vody pro kadisté Spolského rybnika

e Spoli - zfizeni daldiho kapacitniho propustku na odtoku od vyusti a prelivu ze
Spolského rybnika v blizkosti Navesniho rybnika ve Spoli

e Spoli - odvedeni povrchového odtoku z jihovychodniho svahu nad Spolim v€. moznosti
zasakovani

e Libin —jih - zfizeni obtokové stoky od Benatského rybnika pod Libinem

e Libin — severozapad, sever - odvedeni povrchového odtoku (pfikop, prlleh, zvySeni
kapacity zatrubnéné vodotec€e) v€. moznosti zasakovani

e Libin — zapad - retenéni opatfeni na pfitoku do Nového a Benatského rybnika

e Libin — sever - reten¢ni opatfeni na pfitoku do Spolského rybnika

¢ SlavoSovice — zapad - retencni opatieni na SlavoSovickém potoce.

Podminky pro celé feSené uzemi:

- ve vytopé Spolského rybnika nepovolovat jakékoliv nové stavby, pfistavby (vyjma feSeni
likvidace odpadnich vod), nastavby a oploceni

- udrzovat stavajici vodotec€e, vodni plochy a doprovodnou zeler

- dle moznosti provadét krajinna revitalizaéni opatieni ke zvySeni zachytu vody v krajing,
ZlepSeni erozni odolnosti a zamezeni odnosu pudy, provadét revitalizaci tok( a rybniku
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- v blizkosti tokll a melioraCnich stok je pfipustné zfizovani staveb pouze tak, aby byl
umoznén vykon spravy vodnich toku (udrzba a Gisténi vodote¢i — podél vodote&i zachovat
volny manipulaéni pruh s Sitkou od bfehové hrany dle § 49 odst. 2 pism. b) zakona ¢.
254/2001 Sb., o vodach, v platném znéni

- pfed zahajenim vystavby v zastavitelnych plochach, které jsou navrzeny na plochach
s ploSnym odvodnénim pozemk( (meliorované plochy), je nutné zajistit Upravami
melioracniho systému jeho funk&nost.

F) STANOVENiI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM
ZPUSOBEM VYUZITi A STANOVENiI PODMINEK PROSTOROVEHO
USPORADANI, VEETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY
KRAJINNEHO RAZU

Celé uzemi obce je rozdéleno do ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti:
BV BYDLENI — v rodinnych domech - venkovské
RI REKREACE - plochy staveb pro rodinnou rekreaci
OV OBCANSKE VYBAVENI - vefejna infrastruktura
OM OBCANSKE VYBAVENI| — komeréni zafizeni mala
0S OBCANSKE VYBAVENI — sport a télovychova
SV PLOCHY SMISENE OBYTNE - venkovské
PV VEREJNA PROSTRANSTVI
ZV  VEREJNA PROSTRANSTVIi — vefejna zelen
ZS ZELEN SOUKROMA
ZO ZELEN OCHRANNA A IZOLACNI
DS DOPRAVNI INFRASTRUKTURA - silniéni
TI TECHNICKA INFRASTRUKTURA
VS VYROBA A SKLADOVANI
VV  PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE
NZo PLOCHY ZEMEDELSKE - orna
NZt PLOCHY ZEMEDELSKE — trvaly travni porost
NL PLOCHY LESNI
NS PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI
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Pro vSechny plochy s rozdilnym vyuzitim plati:

- Respektovana budou ochranna pasma veSkerych stavajicich i nové navrzenych
inZenyrskych siti, objektd dopravni a technické infrastruktury, veskeré limity.

- V blizkosti toklt a meliora¢nich stok je pfipustné zfizovani staveb pouze tak, aby byl
umoznén vykon spravy vodnich toku (udrzba a Gisténi vodote¢i — podél vodoteéi zachovat
volny manipulaéni pruh s Sitkou od bfehové hrany dle § 49 odst. 2 pism. b) zakona ¢.
254/2001 Sb., o vodach, v platném znéni.

- Pred zahajenim vystavby v zastavitelnych plochach dotéenych investicemi do pudy je nutné
zajistit upravami melioraéniho systému jeho funkénost: Pokud je plocha odvodnéna (= jsou
zde provedené meliorace), budou tyto meliorace pfi zastavéni nahrazeny tak, aby nedoSlo
k preruSeni systému melioraci a bylo zajisténo nahradni svedeni pfivalovych destovych vod.

- Realizace vystavby v jednotlivych zastavitelnych plochach je podminéna prvotni realizaci
dilé¢ich navrzenych protipovodiiovych opatfeni (zachytnych pfikopu a obtokovych stok).:

Libin:

Vybudovani protipovodfiovych opatieni VR05 (-Zachytna stoka a zatravnéni K4 ) —
podmifuji zastavitelnost plochy Z10

Vybudovani protipovodriovych opatfeni VR0O5 (-Zachytna stoka a zatravnéni K5 ) —
podmifuji zastavitelnost plochy Z9

Vybudovani protipovodfiovych opatfeni VR0S5 (-Zachytna stoka ) — podmiriuji
zastavitelnost plochy Z11 a Z12

Vybudovani protipovodfiovych opatieni VR05 (-Zachytna stoka a zatravnéni K6 ) —
podminuji zastavitelnost plochy Z8

Vybudovani protipovodfiovych opatfeni VR04 (-Zachytna stoka ) — podmiriuji
zastavitelnost plochy Z13

Spoli:

Vybudovani protipovodriovych opatfeni VRO3 (-zatravnéni K7 a ochranna zelen Zo ) —
podmifuji zastavitelnost plochy Z33

Vybudovani protipovodrovych opatieni VR03 (-zatravnéni K8 a ochranna zelent Zo ) —
podminuji zastavitelnost plochy Z29

Vybudovani protipovodriovych opatfeni VR03 (-zatravnéni K8, ochranna zelefi Zo a
zachytna stoka z vychodni strany ) — podmifiuji zastavitelnost plochy Z30

Vybudovani protipovodiiovych opatieni VR0O3 (-Zachytna stoka a zatravnéni K8 ) —
podmifuji zastavitelnost plochy Z23, 725, 227 a Z28

- Samotna vystavba jednotlivych objektd v zastavitelnych plochach nesmi byt zahajena pred
vybudovanim souvisejicich inzenyrskych siti a dopravni infrastruktury.

- Pro zastavitelné plochy navrzené ve vzdalenosti 50 m od okraje lesa dodrzovat podminky
vyuZziti Uzemi - min. vzdalenost od hrany lesa pro umisténi staveb (objekty umistovat min.
20m od hranice lesa)

- Prekryvna funkce USES ma v podminkach vyuziti pfrednost (nap¥. na plochach: lesnich - NL,
smiSenych nezastavéného uzemi — NS, vodnich a vodohospodafskych — Vv...)
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BV Bydleni - v rodinnych domech - venkovské

Hlavni vyuziti:

- pozemky staveb pro bydleni v rodinnych domech izolovanych, pfipadné dvojdomech

- zahrady rodinnych domu

Pripustné vyuziti:

- mistni a ucelové komunikace, pési cesty, cyklistické trasy a stezky

vefejna prostranstvi a plochy vefejné zelené

prvky drobné architektury a mobiliafr pro relaxaci

- détska hfisté a plochy sportovist o vymére do 500 m2.

- ochranna a izola¢ni zelen

pozemky dalSich staveb a zafizeni lokalniho vyznamu, které nesnizuji kvalitu prostredi a

pohodu bydleni ve vymezené ploSe, jsou slucitelné s bydlenim a slouzi zejména obyvatelim

v takto vymezené plose:

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

- parkovaci stani, odstavna stani a garaze pro potfeby vyvolané pfipustnym vyuzitim Gzemi

Podminéné pripustné vyuziti (max. 50% veSkeré podlazni plochy):

- obcanské vybaveni do vyméry 500 m? podlahové plochy:
stravovaci sluzby, ubytovaci a socialni sluzby (penziony, domy s peCovatelskou sluzbou,
domovy duchodcu), zafizeni péce o déti, Skolska zafizeni, zdravotnicka zafizeni, stavby a
zafizeni pro kulturu a cirkevni ucely

- maloobchodni sluzby do vyméry podlahové plochy 500 m?

- chov domaciho zvifectva — samozasobovaciho charakteru, pokud hranice negativnich
vlivll nepfekroci vlastni pozemek a nebude narusovat sousedni pozemky

- drobné femesIné dilny jako soucast objektl pro bydleni - pokud hranice negativnich vliv(
neprekroéi vlastni pozemek a nebude naruSovat sousedni pozemky

- fotovoltaické panely pouze pro vlastni spotfebu

Nepripustné vyuziti:

- jind nez hlavni, pfipustna a podminéné pfipustna vyuZiti

- veSkeré stavby a Cinnosti (véetné zafizeni chovatelskych a péstitelskych), jejichz negativni
ucinky na Zivotni prostfedi pfekracuji nad pfFipustnou mez limity zatéze, nebo rezZim
stanoveny v pfislusnych pfedpisech, obecni vyhlaskou a pfisluSnymi hygienickymi
normami

- veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym
vyuzitim, zejména: stavby a Cinnosti naroné na dopravni obsluhu, stavby pro vyrobu,
fotovoltaické a vétrné elektrarny

podminky prostorového uspoiradani v€etné zakladnich podminek ochrany krajinného

razu

pro celé feSené uzemi

- pro novou zastavbu a pfiméfené i pro prestavby stavajicich objektl bude dodrzovan
princip kontextuality - tj. respektovat plvodni urbanistické a architektonické znaky zastavby
sidla (tradi¢ni situovani objektd na pozemcich, hustotu zastavby, vySkovou uroven,
stavebni formy) — tzn. 1 NP a podkrovi

- soucet veSkerych zastavénych ploch na pozemku bude €init max. 30% plochy pozemku

- minimalné dvé parkovaci stani na vlastnim pozemku

- pro zastavitelnost plochy Z28 je podminkou rozsiteni pfijezdové komunikace - viz VPS
VD02

regulace pro uzemi normalni ochrany (k.u.Slavosovice a Libin)

- minimalni plocha nové vymezeného pozemku pro stavbu rodinného domu: 800 m?,

regulace pro Uzemi zpfisnéné ochrany (k.u.Spoli)

- minimalni plocha nové vymezeného pozemku pro stavbu rodinného domu — 1000 m?

Konkrétni podminky pro plochy zmén - viz vyC€et jednotlivych zastavitelnych ploch kap. C)
textové Casti.
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RI REKREACE - plochy staveb pro rodinnou rekreaci

Hlavni vyuziti:

- pozemky staveb pro rodinnou rekreaci

Pripustné vyuziti:

- vefejna prostranstvi v€etné mistnich a ucelovych komunikaci, péSich a cyklistickych cest a
ploch vefejné zelené, pfirodnich koupalist

- plochy ochranné a izola€ni zelené

- nezbytna technicka vybavenost a liniové sité technické infrastruktury

Podminéné pripustné vyuziti:

- sezbnni obCerstveni — pouze za podminky vyfeSeni likvidace odpadnich vod zakonnym
zpUsobem (pfi zachovani soucasné podlazni plochy)

Nepfipustné vyuziti:

- veSkeré Cinnosti neslucitelné a nesouvisejici s hlavnim vyuzitim

- veSkeré stavby a Cinnosti, jejichz negativni UCinky na Zzivotni prostfedi pFekracuji nad
pfipustnou mez limity zatéze, nebo rezim stanoveny obecni vyhlaskou, pfislusnymi
hygienickymi normami, rezim stanoveny v pfislusnych predpisech (tzn.napf. stavby a
¢innosti, které nejsou v souladu s rezimem ve vytopé rybnika).

- vplochach USES jsou nepfipustné veskeré stavby a &innosti, které jsou v rozporu
s podminkami stanovenymi pro uzemni systém ekologické stability

podminky prostorového uspoiradani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného

razu

- Ve vytopé rybnika -nepovolovat jakékoliv pfistavby (vyjma feSeni likvidace odpadnich
vod), nepovolovat jakékoliv nové stavby, nastavby, doplfkové stavby, oploceni,
naplavky...(= tzn.: Pfipustné jsou pouze opravy v rozsahu udrzby a zachovani stavajiciho
stavu rekreaCniho uzivani = tzn.: nepfipustné jsou rekonstrukce za ucelem zvétSeni
kapacity, €i za ucelem zmény funkce na trvalé bydleni, nebo zmény funkce na vyrobu,
zmeény funkce na skladovani apod...).

- nezvySovat intenzitu rekreac¢niho vyuzivani parkovanim obytnych pfivés a mobilheim(

OV OBCANSKE VYBAVENI - vefejna infrastruktura

Hlavni vyuziti:

- nekomeréni obCanska vybavenost slouzici pro vefejnou spravu, vzdélavani a vychovu,
socialni sluzby a péci o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, ochranu obyvatelstva apod.

Pripustné vyuziti:

- komeréni obCanska vybavenost

- kultovni stavby

- rozhledny

- pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a vefejnych prostranstvi, mistni a
ucelové komunikace, pési a cyklistické cesty

- liniové sité technické infrastruktury

- plochy vefejné zelené

- parkovaci a odstavna stani pro potfeby vyvolané pfipustnym vyuzitim tzemi

Podminéné pripustné vyuziti:

- byt majitele, spravce — za podminky spInéni hygienickych limitd (max. 50% veSkeré
podlazni plochy)

Nepfripustné vyuziti:

- veSkeré stavby a Cinnosti neslucitelné a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

- veSkeré stavby a cCinnosti, jejichz negativni ucinky na Zzivotni prostfedi prekracCuji nad
pfipustnou mez limity zatéze, nebo rezim stanoveny v pfislusnych predpisech, obecni
vyhlaskou a pfislusnymi hygienickymi normami

podminky prostorového usporadani v€etné zakladnich podminek ochrany krajinného

razu

V pripadé prestavby musi byt respektovany podminky ochrany hodnot (viz kap.B)
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OM OBCANSKE VYBAVENI — komeréni zafizeni mala

Hlavni vyuziti:

- komercni ob&anska vybavenost slouzici pro maloobchodni prodej, sluzby, ubytovani,
stravovani apod.

Pripustné vyuziti:

- pozemKky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a vefejnych prostranstvi, mistni a
ucelové komunikace, pési a cyklistické cesty

- liniové sité technické infrastruktury

- plochy vefejné zelené

- parkovaci a odstavna stani pro potfeby vyvolané pfipustnym vyuzitim tzemi

Podminéné pripustné vyuziti:

- byt majitele, spravce — za podminky splnéni hygienickych limitd (max. 50% veSkeré podlazni
plochy)

Nepripustné vyuziti:

- vesSkeré stavby a Cinnosti neslucitelné a nesouvisejici s vySe uvedenymi zpusoby mozného
vyuziti

- veSkeré stavby a Cinnosti, jejichz negativni UCinky na Zzivotni prostfedi pFekracuji nad
pfipustnou mez limity zatéze, nebo reZim stanoveny v pfisludnych pfedpisech, obecni
vyhlaskou a pfislusnymi hygienickymi normami

podminky prostorového uspoiradani v€etné zakladnich podminek ochrany krajinného

razu

V pfipadé prestavby musi byt respektovany vyskova hladina a méfitko okolni zastavby

0S OBCANSKE VYBAVENI - sport a télovychova

Hlavni vyuziti:

- pozemky staveb pro télovychovu a sport, oteviena sportovisté a hristé

Pripustné vyuziti:

- stavby slouzici jako zazemi pro sportovni aktivity — sklady sportovnich potfeb, zafizeni pro
udrzbu arealu, Satny, toalety

- plochy zelené — vefejné, ochranné a izolacni

- nezbytna technicka a dopravni vybavenost

- liniové sité technické infrastruktury

Nepripustné vyuziti:

- veSkeré stavby a Cinnosti neslucitelné a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

- veSkeré stavby a cCinnosti, jejichz negativni ucinky na zivotni prostfedi, pfipadné na
sousedni plochy obytné zastavby, pfekracuji nad pfipustnou mez limity zatéze, nebo rezim
stanoveny v pfislusnych pfedpisech, obecni vyhlaSkou a pfisluSnymi hygienickymi
normami

podminky prostorového uspoiradani v€etné zakladnich podminek ochrany krajinného

razu

Konkrétni podminky pro plochy zmén - viz vycCet jednotlivych zastavitelnych ploch kap. C)
textové Casti

SV PLOCHY SMISENE OBYTNE - venkovské |

Hlavni vyuziti:

- bydleni v rodinnych domech a usedlostech s hospodaiskym zazemim

Pripustné vyuziti:

- obc&anské vybaveni, stavby pro agroturistiku, drobna ubytovaci zafizeni - penziony

- neruS$ici vyrobni ¢innosti, femesiIné dilny, sluzby a zemédélska ¢innost

- oplocené zahrady s funkci okrasnou, rekreacni nebo uzitkovou,

- chovatelské a péstitelské zazemi

- vefejna prostranstvi, plochy vefejné zelené, mistni a ucCelové komunikace, péSi a
cyklistické stezky

- ochrannd a izola¢ni zelen
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- détska hfisté a plochy sportovidt o vymére do 500 m2.

- nezbytna souvisejici technicka vybavenost

- liniové sité technické infrastruktury

Podminéné pripustné vyuziti

- fotovoltaické panely pro vlastni spotfebu

Nepfipustné vyuziti:

- veSkeré stavby a Cinnosti, vCetné souvisejici dopravni obsluhy, jejichz negativni ucinky
snizuji kvalitu prostfedi v této ploSe, narusuji uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a
snizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho Uzemi

- veSkeré stavby a Cinnosti neslucitelné a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim,
zejména: vyroba prumyslového charakteru, stavby a d&innosti naroné na dopravni
obsluhu, asanacni sluzby, fotovoltaické a vétrné elektrarny apod.,

podminky prostorového uspoiradani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného

razu

- minimalné 2 odstavné stani (nebo garazovani) na 1 RD na vlastnim pozemku

- minimalni plocha nové vymezeného pozemku v CHKO Tieborisko — 1000 m?

Konkrétni podminky pro plochy zmén - viz vyC€et jednotlivych zastavitelnych ploch kap. C)
textové Casti.

PV VEREJNA PROSTRANSTVi

Hlavni vyuziti:

- navsi, mistni a u€elové komunikace, trzi§té, chodniky a dalSi prostranstvi pfistupna bez
omezeni

Pripustné vyuziti:

- parky, vefejna zelen v&etné ochranné a izolacni

- dopravni a technicka infrastruktura a obCanské vybaveni, slucitelné s ucelem vefejnych
prostranstvi (parkovisté apod.)

- prvky drobné architektury, détska hfisté

- mista pro tfidéni odpadu v mobilnich nadobach

Nepripustné vyuziti:

- veSkeré stavby a Cinnosti neslucitelné a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

- veSkeré stavby a Cinnosti, jejichz negativni UCinky na Zivotni prostfedi pFekracuji nad
pfipustnou mez limity zatéze, nebo rezim stanoveny v pfislusnych predpisech, obecni
vyhlaskou a pfislusnymi hygienickymi normami

podminky prostorového uspoiradani v€etné zakladnich podminek ochrany krajinného

razu

VeSkeré stavby a vegetaCni upravy musi respektovat charakter zastavby a krajinny raz,
zpevnovani povrchl nesmi ohrozit stavajici vzrostlou zelen

ZV VEREJNA PROSTRANSTVI — vefejna zelen

Hlavni vyuziti:

- plochy vefejné pfistupné zelené&, parky

Pripustné vyuziti:

- péSsi, cyklistické stezky

drobna hristé

vodni plochy

prvky drobné architektury

- plochy ochranné a izola€ni zelené

Podminéné pripustné vyuziti:

- zafizeni a sité technické infrastruktury nezbytné pro provoz obce - za pfedpokladu, ze
budou citlivé zaClenény do téchto ploch

Nepfripustné vyuziti:

- veSkeré stavby a €innosti, nesouvisejici s hlavnim vyuzitim
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- veSkeré stavby a cCinnosti, jejichz negativni ucinky na Zzivotni prostfedi prekracuji nad
pfipustnou mez limity zatéze, nebo rezim stanoveny v pfislusnych predpisech, obecni
vyhlaskou a pfislusnymi hygienickymi normami

podminky prostorového usporadani v€etné zakladnich podminek ochrany krajinného

razu

Veskeré stavby a vegetaCni Upravy musi respektovat charakter zastavby a krajinny raz,
zpevnovani povrchl nesmi ohrozit stavajici vzrostlou zelen

DS DOPRAVNI INFRASTRUKTURA - silniéni

Hlavni vyuziti:

- pozemky silnic a mistnich komunikaci v€etné soucasti komunikaci (naspy, zarezy, opérné
zdi, mosty apod.)

- pozemky staveb dopravnich zafizeni a dopravniho vybaveni

- odstavné a parkovaci plochy

Pripustné vyuziti:

- chodniky

- liniové sité a zafizeni technické infrastruktury

- ochranna a izola¢ni zeleri, aleje

Nepfipustné vyuziti:

- veSkeré stavby a Cinnosti, nesouvisejici s hlavnim vyuzitim

| TI TECHNICKA INFRASTRUKTURA

Hlavni vyuziti:

- arealy technické infrastruktury

- zafizeni na sitich technické infrastruktury

Pripustné vyuziti:

- plochy souvisejici dopravni infrastruktury

- plochy ochranné a izola€ni zelené

- shérné dvory, sbérna mista tfidéného odpadu

Podminéné pripustné vyuziti:

- Cinnosti, déje a zafizeni pro sport — pouze na ploSe Z14 - za podminky, Ze provoz nebude
naruSovat stavajici a navrhované plochy bydleni

Nepfripustné vyuziti:

- veSkeré stavby a Cinnosti, nesouvisejici s hlavnim vyuzitim

| VS VYROBA A SKLADOVANI

Hlavni vyuziti:

- stavby vyroby a pfidruzené drobné vyroby véetné skladovacich zafizeni

- stavby vyroby vzemédélstvi - zemédélska vyroba rostlinna a zivociSna vcetné
skladovacich zafizeni

- skladovani

Pripustné vyuziti:

- plochy ochranné a izola€ni zelené

- nezbytna technicka a dopravni vybavenost

- liniové sité technické infrastruktury

Podminéné pripustné vyuziti:

- rekonstrukce, zmény ustajeni, rozSifeni ¢€i pristavby arealu zemédélské vyroby jsou
podminény tim, Ze celkova zatéz provozu neprekroci vyhlasené PHO (pasmo hygienické
ochrany), pfipadné Uzemnim planem stanovenou maximalni hranici negativnich vlivl
zemédélského arealu, provoz nebude naruSovat stavajici a navrhované plochy bydleni
(smiSené obytné plochy)
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- zfizeni sluzebniho bytu — pfi splnéni hygienickych limitd (max. 25% veskeré podlazni
plochy)

Nepripustné vyuziti:

- veskeré stavby a Cinnosti (v€etné souvisejici dopravni obsluhy), jejichZ negativni uc€inky na
zivotni prostfedi prekraCuji nad pfipustnou mez limity zatéze, nebo rezim stanoveny
v pFisludnych pFedpisech, obecni vyhlaskou a pfislusnymi hygienickymi normami, zejména
stavby a zafizeni pro tézbu, tézké strojirenstvi, chemii, stavby s vysokymi naroky na
dopravni obsluhu, logisticka centra, vétrné elektrarny

- veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

podminky prostorového usporadani v€etné zakladnich podminek ochrany krajinného

razu

Neumistovat vyskové nepfiméfené stavby (nové nezadouci dominanty) na mistech, kde by
se nevhodné pohledové uplathovaly a naruSily tak krajinny raz. Negativni vlivy areall
eliminovat vysadbou pasu izolacni zelené po obvodu.

Plochy 234, Z35 (Spolsky mlyn):

Na téchto plochach neni pfipustna vystavba nadzemnich objektl, vyjma nezbytnych zafizeni
souvisejicich s pfipustnou &innosti (napf. oploceni arealu, strazni objekt). Pfipustné je vyuZziti
stavajicim zplsobem (tj. uskladnéni dfeva a jiného materialu) souvisejicim s navazujici
plochou vyroby a skladovani. Oploceni arealu je pfipustné pouze jednoduchym dfevénym
oplocenim charakteru ohrazeni pastevnich arealu.

ZS ZELEN soukroma

Hlavni vyuziti:
- plochy zelené, obvykle oplocené (zejména sady a zahrady nezahrnuté do jinych druh
ploch)
Pripustné vyuziti:
- drobné zahradni stavby: objekty pro ulozeni zahradnickych potfeb a vypéstku, féliovniky,
skleniky, altany, pergoly,
- vodni plochy, bazény
- nezbytné liniové sité a zafizeni technické infrastruktury
Nepripustné vyuziti:
- jakékoliv stavby na plochach pifedzahradek, které jsou sou€asti navesnich prostranstvi
- veSkeré stavby a Cinnosti (véetné zafizeni chovatelskych a péstitelskych), jejichz negativni
ucinky na Zivotni prostfedi pfekracuji nad pfFipustnou mez limity zatéZe, nebo rezZim
stanoveny v pfislusnych predpisech, obecni vyhlaSskou a pfislusnymi hygienickymi
normami
- ve8keré stavby a Cinnosti nesouvisejici a nesluéitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim,
zejména: objekty pro bydleni nebo rekreaci, vSechny druhy vyrobnich &innosti a zafizeni
v&. opravarenstvi a dopravnich sluzeb, skladovani (mimo materialu pro udrzbu zahrady),
parkovaci stani, odstavna stani a garaze pro nakladni automobily, autobusy a pro pfivésy
téchto nakladnich vozidel, fotovoltaické a vétrné elektrarny
podminky prostorového uspoiradani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu
Stavby v€etné oploceni nebudou svym charakterem, proporcemi, tvarovym a materialovym
feSenim naruSovat charakter sidla a krajinny raz. Stavebné technické provedeni musi
vychazet z mistné tradi¢nich zplisobd.

| ZO ZELEN ochranna a izolaéni

Hlavni vyuziti:

- plochy ochranné a izolac¢ni zelené v sidlech nebo v nezastavéném uzemi
Pripustné vyuziti:

- pési, cyklistické stezky

- liniové sité technické infrastruktury

Nepripustné vyuziti:

- veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
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podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu

Pro vysadby vyuzZivat mistné typické druhy listnatych dfevin

VV PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE

Hlavni vyuziti:

- pozemky vodnich ploch, koryt vodnich tok( a jiné pozemky urené pro prevazujici
vodohospodarské vyuziti

Pripustné vyuziti:

- doprovodna zeleri - bfehové porosty

- nezbytné vodohospodarské stavby a zafizeni

- Cinnosti a stavby vedouci ke stabilizaci vodnich pomér( v Uzemi, revitalizaci vodnich
ploch, obnové a zkvalitnéni bfehovych porostl, pfirozené zaclenéni vodni plochy do
krajinného prostfedi, zaClenéni plochy do uzemniho systému ekologické stability

- zafizeni pro chov ryb

- protipovodfiova opatieni

Podminéné pripustné vyuziti:

- v uzemich vyznamnych krajinnych prvkl ze zakona Ize povolit jen takové Cinnosti, déje a
zarizeni, které nebudou naruSovat, znecistovat nebo ohrozovat pfilehlé VKP

- v uzemich biocenter a v severni €asti uzemi biokoridoru LBK 0195 (od LBC 0120) je
pFipustné prehrazovat vodni toky za podminky prokazani, ze nebude ohrozena funkce
vyznamného krajinného prvku

Nepfipustné vyuziti:

- veSkeré stavby a Cinnosti, nesouvisejici a neslucitelné s hlavnim vyuzitim

podminky prostorového uspoiradani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného

razu

Veskeré stavby musi respektovat charakter zastavby a krajinny raz. Stavebné technické
provedeni musi vychazet z mistné tradiCnich zpusobu, stavby musi byt citlivé zaclenény do
krajiny.

Prekryvna funkce USES méa v podminkach vyuZiti pfednost

NZo PLOCHY ZEMEDELSKE — orna ptda

Hlavni vyuziti:

- pozemky zemédélského pudniho fondu — orna plida

Pripustné vyuziti:

- mistni a ucelové komunikace nezbytné pro obsluhu uzemi

- cyklotrasy, cyklostezky, cesty pro pési, hipostezky

- liniové sité a zafizeni technické infrastruktury

- izolagni a doprovodna zelen

- protipovodriova a protierozni opatfeni

- retenc¢ni opatfeni

- revitalizace vodnich ploch a toku

Podminéné pripustné vyuziti:

- jednotlivé jednoduché stavby zemédeélské vyroby (seniky, v€eliny, bazantnice, posedy,
krmelce) — pokud nenarusuji krajinny raz

- zmeény zpusobu vyuziti na lesni pozemky — nejedna-li se o pldy I. nebo Il. tfidy ochrany

- zakladani vodnich ploch — do rozlohy 2 000 m2, nejedna-li se o pudy I. nebo IlI. tfidy
ochrany

Nepfripustné vyuziti:

- zmeéna druhu pozemku z trvalého travniho porostu na ornou padu v ploSe zaplavového
uzemi

- jina nez hlavni, pfipustna a podminéné pfipustna vyuziti: zejména fotovoltaické a vétrné
elektrarny, parkovani obytnych pfivésu a mobilheimu
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podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu

Veskeré stavby musi respektovat charakter zastavby a krajinny raz. Stavebné technické
provedeni musi vychazet z mistné tradiCnich zpusobd, stavby musi byt citlivé zaclenény do
krajiny.

Podél vodnich toku a jinych vodnich Utvaru je nutné zachovat bfehové porosty a tam, kde se
bfehové porosty nenachazeji, zachovat ochranny pas nezornéné pudy v Sifce nejméné 2 m od
bfehové Cary.

NZt PLOCHY ZEMEDELSKE - trvaly travni porost

Hlavni vyuziti:

- pozemky zemeédeélského pudniho fondu — trvaly travni porost

Pripustné vyuziti:

- mistni a uCelové komunikace nezbytné pro obsluhu uzemi

- cyklotrasy, cyklostezky, cesty pro pési, hipostezky

- liniové sité a zafizeni technické infrastruktury

- izolagni a doprovodna zelen

- protipovodriova a protierozni opatieni

- retencéni opatfeni

- revitalizace vodnich ploch a toku

Podminéné pripustné vyuziti:

- jednotlivé jednoduché stavby zemédélské vyroby (seniky, v€eliny, bazantnice, posedy,
krmelce) — pokud nenarusuiji krajinny raz

- zmeény zpusobu vyuziti na lesni pozemky — nejedna-li se o pldy I. nebo Il. tfidy ochrany

- zakladani vodnich ploch — do rozlohy 2 000 m2, nejedna-li se o pudy I. nebo IlI. tfidy
ochrany

- pastevni aredly — za podminky zajisténi ochrany vyznamnych krajinnych prvkd, rybnikd,
remizd, mimo plochy ohrozené erozi

- ohrazeni pastevnich arealll — za podminky zachovani priichodnosti krajiny

- zmeéna druhu pozemku z trvalého travniho porostu na pidu ornou — pouze za podminky,
Ze se nejedna o plochu v zaplavovém uzemi a o svaZzité pozemky ohroZené vodni erozi
nebo plochy pfirodé blizkych ekosystém) - za splnéni vSech zakonnych podminek

Nepfripustné vyuziti:

- zména druhu pozemku z trvalého travniho porostu na ornou pldu v ploSe zaplavového
uzemi

- jind nez hlavni, pfipustna a podminéné pfipustna vyuziti, zejména: fotovoltaické a vétrné
elektrarny, tabofisté, kempinky, parkovani obytnych pfivésu a mobilheimu

podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného

razu

Veskeré stavby musi respektovat charakter zastavby a krajinny raz. Stavebné technické
provedeni musi vychazet z mistné tradi¢nich zplsobu, stavby musi byt citlivé zaclenény do
krajiny.

Podél vodnich toku a jinych vodnich Utvaru je nutné zachovat bfehové porosty a tam, kde se
bfehové porosty nenachazeji, zachovat ochranny pas nezornéné pudy v Sifce nejméné 2 m od
bfehové Cary.

Prekryvna funkce USES ma v podminkach vyuZiti prednost

| NL PLOCHY LESNi

Hlavni vyuziti:

- pozemky uréené k plnéni funkci lesa

Pripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro lesni hospodarstvi

- dopravni a technicka infrastruktura

- vodni plochy

- UcCelové cesty, péSi a cyklistické cesty, hipostezky
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Podminéné pripustné vyuziti:

- zfizovani vodnich ploch - do 2 000 m2, nejedna-li se o lesy ochranné

- v uzemich vyznamnych krajinnych prvkl ze zakona Ize povolit jen takové Cinnosti, déje a
zafizeni, které nebudou naruSovat, znecistovat nebo ohroZovat pfilehlé VKP

Nepfipustné vyuziti:

- veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména:
fotovoltaické a vétrné elektrarny, vystavba objektl rodinné rekreace (chaty), taboriste,
kempinky, parkovani obytnych pfivést a mobilheimu

podminky prostorového uspoiradani v€etné zakladnich podminek ochrany krajinného

razu

- Prekryvna funkce USES ma v podminkach vyuziti pfednost

NS PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMi

Hlavni vyuziti:

- pozemky pfirozenych a pfirodé blizkych ekosystému: plochy bfehovych partii vodnich
ploch a vodoteci, plochy v Uzemi ohrozeném vodni erozi, plochy biokoridort a biocenter,
plochy interakénich prvku, louky, ostatni plochy, naletovy porost, vzrostla zelen, aleje,
remizy, meze

Pripustné vyuziti:

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro zemédélstvi, lesnictvi, vodni hospodafstvi, pro ochranu
pfirody a krajiny, pro vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu, pro snizovani
nebezpedi ekologickych a pfirodnich katastrof a pro odstrariovani jejich disledku

- zfizovani vodnich ploch

Podminéné pripustné vyuziti:

- v uzemich vyznamnych krajinnych prvki ze zakona Ize povolit jen takové &innosti, déje a
zarizeni, které nebudou naruSovat, znecistovat nebo ohrozovat pfilehlé VKP

Nepripustné vyuziti:

- ve8keré stavby a cinnosti, nesouvisejici a nesluditelné s pfipustnym vyuZitim, zejména:
fotovoltaické a vétrné elektrarny, vystavba objektl rodinné rekreace (chaty), tabofriste,
kempinky, parkovani obytnych pfivésu a mobilheimu

podminky prostorového usporadani v€etné zakladnich podminek ochrany krajinného

razu

- Prekryvna funkce USES ma v podminkach vyuziti pfednost

PODMINKY OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

Ochrana krajinného razu je v uzemnim planu obsazena v urbanistické koncepci, v navrhu

zastavitelnych ploch a ploch prestavby, v podminkach ploch s rozdilnym zpUisobem vyuziti a

v dalSich pFisluSnych kapitolach textové €asti. Jsou definovany zejména nasledujici podminky:

- Citlivé zaclenéni novych staveb do stavajici urbanistické struktury a krajiny tak, aby
nedoslo k naruseni krajinného razu

- navrhovat zastavbu s ohledem na zachovani méfitka a hmot zastavéni a prevladajici
vyskovou hladinu okolni zastavby

- navrhovat zapojeni staveb do krajiny prostfednictvim vysoké a kompozi¢ni zelené na
rozhrani zastavby a krajiny pfedevsim u ploch vyroby a zemédélstvi

- zachovat kompozi¢ni osy prihledd na kulturni a pfirodni dominanty uUzemi, dodrzovat
prevladajici hladiny zastavéni a odpovédné provéfovat a hodnotit vliv pfipadné vznikajicich
novych dominant

- veSkeré budouci zaméry, které by prekroCily prevladajici hladinu zastavby, je nezbytné
provéfit s cilem chranit panorama a krajinny raz

-k umistovani a povolovani staveb, jakoz i jinym c&innostem, které by mohly negativné
ovlivnit krajinny raz, je nezbytny souhlas organu ochrany pfirody
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G) VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE
PROSPESNYCH OPATRENI, STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANI
OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A PLOCH PRO ASANACI, PRO
KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT

G.1) Verejné prospésné stavby

D - dopravni infrastruktura

oznaceni | popis

VD 01 ucelova komunikace — ptijezd k COV Spoli (sever) - vypusténo

VD 02 rozSifeni mistni komunikace ve Spoli

T - technicka infrastruktura

oznacéeni popis

VT 01 Cistirna odpadnich vod —Libin — modernizace

VT 02 kanalizace — Libin

VT 03 kanalizace — Spoli

VT 04 Cistirna odpadnich vod — Spoli (sever) - vypusténo

VT 05 kanalizace SlavoSovice

VT 06 vodovod SlavoSovice

VT 07 vodovod Libin

VT 08 trafostanice a vedeni VN - SlavoSovice

VT 09 trafostanice a vedeni VN - Libin

VT 10 trafostanice a vedeni VN - Spoli

G.2) Verejné prospésna opatreni

R - opatreni ke zvySovani retenénich schopnosti izemi a snizovani ohrozeni uzemi
povodnémi

oznaceni | popis

VR 01 Spoli - rekonstrukce Spolského rybnika

VR 02 Spoli - novy propustek od vyusti a prelivu ze Spolského rybnika

VR 03 Spoli - vychodni svah - retenéni opatfeni a odvod povrchovych vod

VR 04 Libin - jih - obtokova stoka z Benatského rybnika

Libin - severozapad, sever - retenéni opatfeni a odvod povrchovych vod
VR 05 - . B . . N
(pfikop, prileh, zvySeni kapacity zatrubnéné vodotece)

VR 06 Slavo$ovice - zapad - retencni opatfeni na SlavoSovickém potoce

VR 07 Libin - zapad - reten¢ni opatfeni na pfitoku do Nového a Benatského rybnika

VR 08 Libin - sever - retenéni opatfeni na pfitoku do Spolského rybnika

H) VYMEZENI DALSICH VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNE
PROSPESNYCH OPATRENI, PRO KTERA LZE UPLATNIT PREDKUPNI
PRAVO

Nevymezuji se.

I) STANOVENi KOMPENZACNICH OPATRENI PODLE § 50 ODST. 6
STAVEBNIHO ZAKONA

Nevymezuji se.
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J) VYMEZENI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O
ZMENACH V UZEMi PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNIi STUDIE,
STANOVENI PODMINEK PRO JEJi PORIZENIi A PRIMERENE LHUTY
PRO VLOZENIi DAT O TETO STUDII DO EVIDENCE UZEMNE
PLANOVACI CINNOSTI

Uzemni studie budou zpracovany pro plochy:

SlavoSovice: Z1 (Ize FeSit 2 samostatnymi studiemi pfi zajisténi navaznosti), Z3, Z5

Spoli: Z29, Z30

V téchto plochach nelze zahdjit jakoukoliv stavebni ¢innost (v€etné terénnich Uprav) do doby
schvaleni moznosti vyuziti zpracované tzemni studie. . Uzemni studie (US) musi Fesit
vymezeni vefejnych prostranstvi pro komunikace (v€etné chodniku), feSit zakladni inzenyrské
sité, fesit plochu verejného prostranstvi dle novely vyhl. ¢. 501/2006 Sb. §7 odst. 2. Lhdta pro
vlozeni dat o této studii do evidence uzemné planovaci €innosti je 8 let.

K) VYMEZENi ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VYZNAMNYCH
STAVEB, PRO KTERE MUZE VYPRACOVAVAT ARCHITEKTONICKOU
CAST PROJEKTOVE DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANY
ARCHITEKT

V pfipadé stavebnich uprav, které maji vliv na vzhled objektu nemovité kulturni pamatky, je
nutné, aby architektonickou ¢ast projektové dokumentace zpracoval autorizovany architekt.

L) STANOVENI PORADI ZMEN V UZEMi (ETAPIZACE)

Zachytné pfikopy, které maiji funkci ochrany zastavéného Uuzemi obce, budou budovany dfive,
nez bude zahgjena v dané lokalité uzemnim planem navrhovana zastavba.

V plochach Z8, 210, Z11, Z12, Z21, Z23, 725, 727, 728, 729, Z30, Z31, Z33 vybudovani
protipovodiiovych opatfeni podminuji zastavitelnost plochy.

M) UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU VYKRESU
K NEMU PRIPOJENE GRAFICKE CASTI

1. Textova €ast uzemniho planu Libin obsahuje 38 stran.

2. Graficka ¢ast uzemniho planu obsahuje celkem tfi vykresy:

I.1 Vykres zakladniho Clenéni uzemi 1:5000
[.2 Hlavni vykres 1:5000
1.3 Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1:5000

38



